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I N VERQ reparat czyszczacy

{mpregnaty - nanotechnologie do nagrobkow i kamienia naturalnego
polerowanego i szkliwionego

Opis produktu

AS400 GC PLUS to preparat myjacy z formuta nanotechnologii. W sktadzie preparatu réwniez zawarte sa
substancje wigzace, ktore skiadaja zwiazki w jedna catos¢. Alkohol z nanoczasteczkami jako jeden zwiazek
chemiczny pozwala na oderwanie sie brudu od podtoza, a to stanowi duzy komfort dla uzytkownika tego
preparatu. Doskonale czysci nie pozostawiajac smug i $ladéw po sobie.

Spos6b uzycia

Najlepiej stosowac w temp. Powyzej 5 st. C, ale pol 40 st. C - ze wzgledu na szybkie odparowywanie sktadnikéw
preparatu. Nanies¢ preparat na myta powierzchnie, rozprowadzic np. gabka, aby spenetrowat dobrze 7adana
powierzchnie, dopr jac przy tym do rozpr ia nanoczasteczek i spienienia sie $rodka. Pozostawi¢ na
powierzchni na chwile 1-2 minuty, po czym przystapic do wytarcia dobrze wilgotng szmatka.

Bezpieczeristwo

Chroni¢ przed dzie¢mi. Unikac kontaktu z oczami i btonami $luzowymi.

Trwatos¢ 2 lata

Preparat czyszczacy do nagrobkow
i kamienia naturalnego polerowanego i szkliwionego

Produkt zasadowy z dodatkiem alkoholu przeznaczony do szkliwionych powierzchni, ceramicznych, szklanych 68-100 TOMASZOWO

" INVERA POJEMNOSC ()

impregnaty - nanotechnologie

[

WYDAJINOSC (I/m2): 10-12m2

i innych mineralnych matochtonnych. Dodatkowo dodane mikroczasteczki tensydéw idealnie penetruja kazde TEL Sgéz';/;’:ggﬁoggz ;729 93 FILHIEIVAV VEVIEVIEIXXXI XL 20162017 2018
zakatki por, co daje niesamowite efekty myjace i odttuszczajace. Myje rézne zanieczyszczenia pochodzenia WWW.INVERA.PL. | INVERA@INVERA PL WYPRODUKOWANO W POLSCE

naturalnego i przemystowego oraz niewiadomego pochodzenia.

Preparat myjacy osady

INVERA

impregnaty - nanotechnologie

wapienne z formutg nanotechnologii

Opis produktu

/AS400 AntyCal to preparat myjacy osady wapienne z formuta nanotechnologii. Posiada bardzo wysokg
skutecznos¢ w rozpuszczaniu osadéw z wapnia / kamienia kotlowego i ich zwiazkéw. Zawiera kwas fosforowy,
ktory skutecznie usuwa osady, nie reagujac przy tym z innymi powierzchniami. Nie uszkadza zatem gumy,
tworzywa, metalu, drewna, bezpieczny jest takze dla uzytkownika. Bardzo skuteczny preparat myjacy wszelkie
wapienne osady w gospodarstwie domowym. Szybkie dziatanie rozpuszczajace wapieri bez uszczerbku dla innych
powierzchni w tym chromu. Pozbawiony kwasu solnego i amidosiarkowego. Ma bardzo szerokie zastosowanie w
dziedzinach przemystowych jak i we wiasnym gospodarstwie. Idealnie sprawdza sie w usuwaniu zalegajacych
osadéw w sanitariatach na calej ceramice tazienkowej i armaturze oraz innych powierzchniach uzytkowych, ktére
o A o sg narazone na osadzanie sie kamienia. Posiada wtasciwosci czyszczace i myjace ale réwniez zabezpieczajgce.
Ilkwlduje Dzieki odpowiednim zwigzkom nanoczasteczkowym preparat zabezpiecza myte powierzchnie przed ponownym
osadzaniem wapnia. Idealnie czysci armature tazienkowa, glazure, kabiny prysznicowe. Produkt dobrze utrzymuje
k A sie na powierzchniach pionowych dzieki zawartosci wiskozy. Wptywa ona na lepsza przyczepnosc na mytych
amien powierzchniach. Umyta powierzchnia jest czysta i blyszczaca, pozbawiona nieprzyjemnego zapachu. Sugerowane
zastosowanie: wszelkie cze$ci armatury tazienkowej, umywalki, kabiny prysznicowe, muszle wc, bidety, wanny w
tym akrylowe, elementy szklane i szkliwione, itp.

Spos6b uzycia

/AS400 AntyCal mozna rozcierczy¢ 1:1 lub 1:2 zwoda. Rozprowadzi¢ na powierzchnie myta i np. pedzlem dobrze wciera¢
Srodek znymi ruchami dla i dziatania. Odczekac chwile, a potem sptukac wodg i wytrze¢
powierzchnie do sucha. Przez zastosowanie nanoczgsteczek powstata powtoka chroni powierzchnie przed ponownym
gromadzeniem sie duzych osadéw z wapnia.

Bezpieczeristwo

Dziata draznigco na skére. Powoduje powazne uszkodzenie oczu. Chroni¢ przed dzie¢mi. Stosowac rekawice ochronne
oraz ochrone oczu i twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: natychmiast zdja¢ zanieczyszczona odziez. Spiukac
skére wodg albo prysznicem. W PRZPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: ostroznie splukaé woda przez kilka minut. Wyjaé
soczewki kontaktowe, jezeli s3. Nadal ptukac.

Trwatos¢ 2 lata

Preparat myjacy osady

INVERA POJEMNOSC

A = impregnaty - nanotechnologie Fﬁ”
wapienne z formulg nanotechnologii WYDANOSC s PONAD 15 - &
68-100 TOMASZOWO
UL. HANGAROWA 17 LILIEIV V VI VI VI IX X XEXIE 2016 2017 2018
Jest specjalistycznym chemotechnicznym Srodkiem do usuwania osadéw z wapnia opartym na organicznych TEL.533 255405 | 502529923
kwasach. Poprzez modyfikacje chemiczng usunigto wiasciwosci zrace. Nie szkodzi, wigc elementom WWW.INVERA.PL. | INVERA@INVERA.PL WYPRODUKOWANO W POLSCE NIEBEZPIECZENSTWO

chromowanym i stalowym.
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Grunt pod farby, kleje
I wylewki betonowe

AS200 B2 to plastyczny, bezbarwny, nie zawierajacy chemicznych rozpuszczalnikéw, silnie skoncentrowany
ptynny produkt stworzony na bazie alkoksylianéw i wody. Stosowany gtéwnie w budownictwie i przeznaczony
Jjest do wgtebnej ochrony struktury podtoza mineralnego znajdujacego sie wewnatrz i na zewnatrz obiektu.

INVERA

impregnaty - nanotechnologie

Produkt
profesjonalny
odporny na
Scieranie

Ochrona bruku
oraz wyrobow z betonu przed brudem i olejami

AS200 B2 PLUS to nowoczesny ptynny nanoimpregnat do kazdego rodzaju podioza mineralnego, nie
zawierajacy chemicznych rozpuszczalnikéw. Jego silna koncentracja nanoczasteczek nadaje unikatowy efekt
dziatania. W petni zatrzymuje dostep do swojej powierzchni wode oraz inne ciecze co nadaje miano $rodka
chronigcego podtoza przed brudem.

Grunt pod farby,

kleje i wylewki betonowe

Opis produktu
To impregnat hydrofobowy dziatajacy TYLKO w glab struktury mineralnej. Lekko przyciemniajacy. Chroni
przed wilgocia, solami i chlorkami. Mozna na niego stosowac kolejne warstwy farb, lakieréw i klejéw. Idealny
na wylewki cementowe.To nanoimpregnat plastyczny, wodny, silnie skoncentrowany ptynny produkt
stworzony na bazie specjalnie dobranych zwigzkéw sieciujacych. Stosowany gtéwnie w budownictwie,
przeznaczony jest do wgtebnej hydrofobowej impregnacji powierzchni mineralnych znajdujacych sie na
zewnatrz i wewnatrz obiektu. Produkt nalezy do tariszej grupy impregnatéw co stanowi ciekawg propozycje
dla szerszej grupy odbiorcw. Sugerowane zastosowanie: betonowe wylewki, elewacje betonowe, elementy
kruszywo klinkier, kostka brukowa, ogrodzenia betonowe, ptyty

Sposéb uzycia

Powierzchnie powinny by¢ suche i czyste. Nie nalezy stosowac podczas silnego wiatru oraz deszczu. Preparat
moze byé nakladany natryskowo lub pedzlem. Niezaleznie od sposobu naktadania nalezy aplikowa¢ preparat
obficie az do petnego nasycenia podtoza. Dzieki temu mozna uzyskac swobodne sptywanie $rodka (wtedy
rozcierac). Ciekta warstwa powinna pozostac w kontakcie z powierzchnig kilkadziesigt sekund - powierzchnie
poziome powinny blyszcze¢ i wygladac jak mokre. Produkt rekomendowany jako idealny podktad pod AS200
OIL, AS200 B2 PLUS lub AS200 C2.

Bezpieczenstwo

Dziata drazniaco na oczy i skére. Przed uzyciem przeczytac etykiete. Chronié przed dzie¢mi. W razie
koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac pojemnik lub etykiete. Stosowac rekawice ochronne.
Nosi¢ okulary ochronne lub ochrone twarzy. Doktadnie umy¢ rece po uzyciu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO
0OCZU: Ostroznie sptuka¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je usunac.
Nadal ptukac.

Trwatos¢ 2 lata

INVERA

R impregnaty - nanotechnologie

WYDAINOSC (I/m?): 1 litr /6 - 12m2

68-100 TOMASZOWO
UL. HANGAROWA 17
TEL. 533255405 | 502529 923
WWW.INVERA.PL | INVERA@INVERA.PL
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Ochrona
bruku oraz wyroboéw z betonu

przed brudem i olejami

Opis produktu
AS200 B2 PLUS to plastyczny, o biatym ieniu, nie zawi chemicznych ikow, sil plynny
61 oraz odh glownie jestw jest do wgtebnej

i ochrony kazdego gatunku kamienia naturalnego i innych podtozy
mlneralny(h znaJdqu(ym sie na zewnatrz i wewnq(rz obiektu oraz do likwidowania i wstrzymania rozwoju wykwitéw. Trwalos¢ powloki
okreslono jako tzn, ze bez zadnyct h sit 2 zewnatrz powtoka powinna chroni¢ podioze co najmniej
kilkanascie lat czyli tyle ile lat temu wynaleziono na ten preparat recepture. Zastosowanie: Na powierzchnie mineralne pionowe i
poziome typu beton, elewacje mineralne, wylewki betonowe, klinkier, plytki ceramiczne, kostka brukowa, ogrodzenia betonowe, phyty
chodnikowe, cegla, kazdy kamier naturalny jak marmur, granit, piaskowiec. AS200 B2 PLUS stosuije si¢ jako ostatnia warstwe. Ze wzgledu
na bardzo mate napiecie powierzchniowe srodka nie aplikuje sie juz innej powloki na wierzch. Do tego celu stosuje sig tzw podkiad -
AS200 B2.

Sposéb uzycia

Stosujac na $wiezy beton nalezy odczekac 28 dni zanim zostanie uzyty preparat AS200 B2 PLUS - nie dotyczy to innego gotowego
podioza.Powierzchnia powinna byé wysuszona oraz czysta w celu uzyskania jak najglebszej penetracji przez aktywny sktadnik.
Podczas stosowania temp. otoczenia oraz materiatu powinna wynosic 5°C + 40°C. Nie nalezy stosowac podczas silnego wiatru oraz
deszczu. AS200 B2 PLUS absolutnie nie powinien mie¢ kontaktu z woda ani przed ani podczas uzycia. Preparat moze byé nakiadany
natryskowo (grubo) lub pedzlem, na wigkszych powierzchniach najlepiej bezposrednio wylewajac np. przez konewke ogrodowg az
do nasycenia podioza produktem. Na podiozu poziomym wtedy preparat , poczekac kilka minut
obserwujac aby caly czas podioze sie blyszczato od nadmiaru $rodka potem rozprowadzié. Czas pomiedzy aplikacjami powinien
wynosi¢ maksymalnie do 40 minut - zapewni to catkowita mozliwa chionnos¢ preparatu w podtoze co zagwarantuje petna
skutecznosc w dziataniu. Druga warstwa nie wplywa na dodatkowe zuzycie srodka. Inteligencja preparatu polega na tym aby sam
wybrat dogodna dla siebie droge penetracji, wiec nie nalezy sie obawia¢ o zmiane np. koloru powierzchni przy nadmiarze $rodka.
Diugo stojacy zaciek mozna zlikwidowa¢ sucha szmatka lub gabka. Natomiast przy powierzchniach pionowych caly czas
oczekiwania wigzania sie produktu z podtozem (kilkadziesiat sekund) nalezy poprawia¢ pedzlem preparat z dotu do gory tak aby
blyszczenie $ciany bylo na calej powierzchnirownomierne. Czas wigzania i powstania odpowiedniego nowego taricucha
chemicznego to 10-12 godzin a 100% jakos¢ otrzymuije po 24 godzinach.Caly sprzet/narzedzia oraz wszystkie pojemniki powinny byé
czyste i suche. Po uzyciu moga by przemyte woda lub wszelkimi rozpuszczalnikami organicznymi / spirytus skazony, benzyna iub’
rozpuszczalnik.

Bezpieczeristwo

dostepu do wilgoci. O znosci to 24 miesiace w i i cw

. .
temp. 5°C + 40°C.

Trwalos¢ 2 lata

INVERA POJEMNOSC

d impregnaty - nanotechnologie

WYDAINOSC (I/m?): 1 litr / 8 - 12m2

68-100 TOMASZOWO
UL. HANGAROWA 17
TEL. 533255405 | 502529923
WWW.INVERAPL | INVERA@INVERA.PL
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INVERA Impregnat do ochrony

IMpZERTsty < nangiechnologi przed wilgocia i brudem klinkieru,
piaskowca i betonu

Opis produktu

AS200 B3 to nanoimpregnat z efektem mokrego kamienia. Zabezpiecza podtoza mineralne przed wilgocig
i brudem.Chroni przed plamieniem i gromadzeniem sie wilgoci wewnatrz struktury. Preparat mozna
stosowac jako osobny impregnat (zalecany powierzchnie pionowe), ale i tez jako podktad pod inny
impregnat np. oleofobowy (zalecane dodatkowo powierzchnie poziome). Trwato$¢ powtoki jest
bezterminowa. Sugerowane zastosowanie: elewacje, $ciany, mury, ogrodzenia jak i schody i posadzki

Sposoéb uzycia

Naktadac obficie na czystg i suchg powierzchnie mineralna tak, aby ilo$¢ tego preparatu byta duza

tzn. podtoze przez kilkanascie sekund powinno btyszcze¢ z nadmiaru $rodka. Odczekac¢ 30-40 minut

i powtérzyc¢ aplikacje, ale ze zmniejszona iloscig ia. i¢ do ¢ i zsieciowania na

8- 10 godzin. Powtoka przyjmuje 100% swoich wtasciwosci po 12 godzinach. Nadaje efekt mokrego kamienia
(przyciemnia powierzchnie), nie nabtyszcza, nie matowi, jest catkowicie bezinwazyjny.

Bezpieczeristwo

Produkt bezpieczny. Chroni¢ przed dzie¢mi.

Trwatos¢ 2 lata

g o 4 - X g ) INVERA POJEMNOSC ()
przed wilgocia i brudem klinkieru, piaskowca i betonu ety et

68-100 TOMASZOWO
o 5 b . 5 s UL. HANGAROWA 17 LIV V VI VIEVIIIX X XEXI 2016 2017 2018
AAS200 B3 jest impregnatem pozbawionym substancji lotnych, zawiera zwigkszong ilo$¢ czastek nano, co w TEL. 533255405 | 502529923

efekcie chroni podioze przed wilgocig. Nadaje powierzchni efekt MOKREGO KAMIENIA z silnym perleniem. WWW.INVERAPL | INVERAGINVERA PL WYPRODUKOWANO W POLSCE
Chroni przed plamieniem i gromadzeniem sie wilgoci wewnatrz struktury. : . .

WYDAJNOSC (I/m?): 1 litr / DO 10m?

INVERA Impregnat do

impregnaty - nanotechnologie

ochrony powierzchni chtonnych
przed brudem i glonami

Opis produktu

AS200 C2 to nanoimpregnat powierzchniowy i wgtebny do kamienia. Chroni podioza mineralne przed woda
i olejami oraz nadmiernym gromadzeniem sie brudu. Dobrze penetruje do wnetrza struktury kamienia, co
E s . dodatkowo podnosi walory impregnatu. Jest odporny na Scieranie, jednak sugerowane jest
rofes’onalnie § g 5 5 $ . 4 wykorzystywanie na powierzchniach pionowych. Trwatos¢ powtoki jest bezterminowa. Sugerowane
p J %, 5 y = zastosowanie: wszystkie mineralne (pionowe i poziome), elewacje, Sciany, schody, mury, ogrodzenia, fugi,
.
zabezpiecza

chitonna glazura, obudowa kominkéw, chodniki, kostka brukowa, itp.
przed inwazjg "+ & F ' " Sposéb uzycia
- X 3 ; i Naktadac obficie na czysta i suchg powierzchnie mineralna tak, aby ilo$¢ tego preparatu byta duza tzn.

d podtoze przez kilkanascie sekund powinno btyszcze¢ z nadmiaru $rodka. Odczekac 30-40 minut i powtdrzy¢
aplikacje, ale ze zmniejszona iloscia Tia. i€ do c itego zsieciowania na 8- 10 godzin.
Powtoka przyjmuje 100% swoich whasciwosci po 12 godzinach. Nie zmienia koloru podtoza, nie nablyszcza,
nie matowi, jest catkowicie bezinwazyjny.

Bezpieczeristwo

Dziata draznigco na oczy. Chroni¢ przed dzie¢mi. Nie wprowadza¢ do oczu, na skére lub na odziez. Stosowac
rekawice ochronne/odziez ochronna/ ochrone oczu/ ochrone twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO
OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je tatwo
usungc.

Trawalo$¢ 2 lata

Impregnat do ochrony I INVERR e
powierzchni chionnych przed brudem i glonami

AS200 C2 Jest nowoczesnym preparatem nanoczasteczkowym pozbawionym substancji lotnych i zapachu. UL. HANGAROWA 17 FIEHEIV V VEVIEVIEIX X XEXIE 2016 2017 2018

Zawiera zwigkszong ilo$¢ czastek nano, co w efekcie przynosi niesamowite efekty hydrofobowe i oleofobowe. TEL. 533255405 | 502529 923

Nadaje sie idealnie do zabezpieczania wszelkiego rodzaju podtozy kamiennych dostarczajac przy tym ciekawe WWW.INVERAPL | INVERA@INVERA.PL WYPRODUKOWANO W POLSCE UWAGA
efekty perlenia.

WYDAJNOSC (I/m?2): 1 litr / 8-12m?
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Nanoimpregnat do podtozy
drewnianych

Opis produktu

AS200 D2 UTWARDZACZ to nanoimpregnat do podtozy drewnianych. Zapewnia, ze powtoka staje sig
trwalsza i mocniejsza, zawartos¢ tytanu dodatkowo wzmacnia i chroni przed wytarciem powtoki.
Hydrofobowy i oleofobowy, dziatajgcy na powierzchni drewnianej. Utwardza powierzchnie zabezpieczone
Wczes’niej D3 (DZ c) IMPREGNAT. Powierzchnie poziome i pionowe. Jest preparatem wielofunkcyjnym,

igzkéw nanoczasteczkowych. Najbardziej wydatnie dziata jako
hydrofahawy i oJeofobowy system impregnacji do stosowania na niechronionych, zniszczonych, wyblaklych
lub tez pokrytych tzw. drewnochronem powierzchniach. Gtéwne ie preparatu to enie
powierzchni, ktére wczesniej byto zabezpieczane preparatem D3 (D2-c) IMPREGNAT. Sugerowane

3 . . G - 1 Lo
przed WI |g0C|q i 1\ N zastosowanie: ogrodzenia ogrodowe, place zabaw, elementy drewniane narazone na warunki
. . . 3 | ? !
I ETE]

Sposéb uzycia

Utwardzacz nalezy naktada¢ do dwéch godzin od natozenia pierwszej warstwy AS200 D3 Impregnatu w
niewielkiej ilosci ale tak, aby przykryta byta cata powierzchnia drewna. Najlepiej uzywac pedzla, gdyz nalezy
wymac na impregnacie, aby zezwolit na zwigzanie sie z powierzchnia. Po kolejnych 6-7 godzinach drewno
jest gotowe do uzytku.

Bezpieczenstwo

Produkt bezpieczny. Chroni¢ przed dzie¢mi.

Trwato$¢ 2 lata

INVERA POJEMNOSC

impregnaty - nanotechnologie

WYDAJNOSC (I/m?): 1 litr / PONAD 20m?

Nanoimpregnat do podiozy drewnianych

AS200 D2 UTWARDZACZ jest Srodkiem zapewniajgcym whasciwosci oleofobowe i hydrofobowe dla powierzchni UL. HANGAROWA 17 TIENEIVV VEVIEVIEIX X XX 2016 2017 2018
drewnianych. Stosuje sie go jako wietzchnig warstwe na IMPREGNAT AS200 D3. TEL. 533255405 | 502529923
WWW.INVERA.PL | INVERA@INVERA.PL WYPRODUKOWANO W POLSCE

Impregnat

INVERR do ochrony podtozy

impregnaty - nanotechnologie

drewnianych przed wilgocia

Opis produktu
AS200 D2-c zabezpiecza przed wilgocia i charakterystycznym ptowieniem pod wptywem promieni UV. Jest
produktem bezlnwazyjnym dlatego nie zmienia barwy drewna i jedynie wyostrza jego kolor. Aby posiadat
réwniez i oleofobowe ie nalezy nanies¢ jako druga aplikacje AS200 D2 Utwardzacz.
Jest nowoczesnym impregnatem wi yjnym, kr owym temem
nanoczasteczkowych. Najbardziej wydatnie dziata jako hydrofobowy system impregnacji. Gtéwne
| [ zastosowanie preparatu to ochrona powierzchni drewna malowanego drewnochronem i surowego,

Wyostrza | | zniszczonego, egzotycznego ciemnego i jasnego przed réznymi ptynami, wilgocia i brudem. Chroni réwniez

’ przed dogodng pozywka dla drobnoustrojéw co sprawia, ze przedtuza jego naturalng zywotnos¢.
ba rw Sugerowane zastosowanie - ogrodzenia ogrodowe, place zabaw, elementy drewniane narazone na warunki

Q atmosferyczne to czeste powierzchnie gdzie wykorzystuje sie ten impregnat.

d rewna Il CEREE Sposéb uzycia

£ 1 Impregnat nalezy naktadac obficie az do momentu, kiedy przestanie on wnika¢ w zabezpieczong
powierzchnie w jednorazowym cyklu. Naktada¢ najlepiej opryskiem, pedzlem lub watkiem malarskim. Dla
uzyskania korzystniejszego zabezpieczenia oleofobowego, nalezy do dwéch godzin po pierwszej aplikacji,
natozy¢ AS200 D2 Utwardzacz.

Bezpieczeristwo

Dziata szkodliwie; moze powodowac uszkodzenie ptuc w przypadku spozycia, powtarzajace sie narazenie

” U” ‘“\ iy o \ $ moze powodowac wysuszenie lub pekanie skéry. Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze
L grozic $miercia, powtarzajace sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory. W przypadku

potkniecia natychmiast skontaktowac sie z osrodkiem zatruc lub lekarzem, nie wywotywac wymiotéw,

zawartos¢/ pojemnik sktadowaé w miejscu do tego przeznaczonym lub/i poddac utylizacji z pomoca

wtasciwej firmy recyklingowej zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.

Trwalosc 2 lata
Imp_)regnat do ochrt?ny < NveRA _
podiozy drewnianych przed wilgocia e o e 82 @@
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AS200 D2-c jest Srodkiem dwusktadnikowym zapewniajacym wiasciwosci hydrofobowe. Impregnat stuzy do TEL. 533255405 | 502529923 .
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INVERA

impregnaty - nanotechnologie

Chroni
przed brudem
i porostami

Nanoimpregnat
do dachéwek ceramicznych

Impregnowana powierzchnia jest odporna na dziatanie wody i czynnikéw atmosferycznych. Produkt zawiera
katalizator, dlatego skutecznie dziata zaréwno na neutralnych, jak i alkaicznych podtozach.

INVERA

impregnaty - nanotechnologie

Zwieksza
widocznosc¢
i komfort
jazdy

Specijalistyczny
produkt do szyb i reflektoréw samochodowych

AS200 Glass jest nanoczasteczkowym $rodkiem do pokrywania gtadkich powierzchni ceramicznych i szklanych
narazonych na tarcie mechaniczne: schody szklane, ceramika tazienkowa, szyby samochodowe, podtoga
szklana czy kabiny prysznicowe.

Nanoimpregnat

do dachowek ceramicznych

Opis produktu

AS200 GD to nanoimpregnat przeznaczony do ochrony dachéwek ceramicznych. Zawartosé tytanu chroni
dachéwki przed wytarciem. Dodatkowo wszelki kurz, pyt i brud daje sie tatwo zmy¢, a powierzchnia dtuzej
pozostaje czysta. Odpowiedni dodatek chemiczny chroni powierzchnie przed gromadzeniem sie i rozwojem
drobnoustrojéw w postaci mchu czy glonéw. Po aplikacji nastepuje proces powstawania taficucha
chemicznego, ale koricowy proces trwa jeszcze przez kilka godzin. Impregnat nie zmienia barwy dachéwki -
pozostawia kolor naturalny. Sugerowane zastosowanie: dachéwki ceramiczne.

Sposéb uzycia

Naktadat najlepiej natryskowo lub pedzlem. Dla lepszej trwatosci wskazane jest dwukrotne natozenie.
Druga aplikacja powinna by¢ wykonana po 30-40 minutach od pierwszej na tzw. "mokre na mokre".
Trwatos¢ powstatej powtoki uzaleznia sie od jakosci przeprowadzonej aplikacji i powinna zachowa¢ swoje
wiasciwosci przez ponad 10 lat.

Bezpieczeristwo

Wysoce tatwopalna ciecz i pary. Dziata draznigco na oczy. Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty
gtowy. Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy. W PRZYPADKU
DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie pluka¢ woda przez kilka minut, wyjac soczewki kontaktowe, jezeli sg i
mozna je fatwo usunaé. Nadal ptukaé. W przypadku utrzymywania sie dziatania drazniacego na oczy
zasiegnac porady, zgtosic sie pod opieke lekarza. Przechowywac z dala od Zrédet ciepta/iskrzenia/otwartego
ognia/goracych powierzchni. Palenie wzbronione. Przechowywa¢ pojemnik szczelnie zamkniety. Uziemi¢/
potaczy¢ pojemnik i sprzet odbiorczy. Uzywac wentylujgcego sprzetu. Uzywac wytacznie nieiskrzacych
narzedzi. Przedsiewzig¢ $rodki ostroznosci iegajace statycznemu r iu. W PRZYPADKU
KONTAKTU ZE SKORA (lub z wlosami): Natychmiast usunaé/zdjac cata zanieczyszczona odziez. Sptukac skére
strumieniem wody/prysznicem.

Trwalos¢ 2 lata

) INVERA POIEMNOSC 0
C B impregnaty - nanotechnologie
WYDAJNOSC (I/m2): 1 litr / DO 25m?
68-100 TOMASZOWO
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Specjalistyczny

produkt do szyb i reflektoréw
samochodowych

Opis produktu
AS200 Glass to nanoimpregnat do szkta polerowanego narazonego na scieranie. Przez wypetnienie szczelin
i por oraz chemiczne zwiazanie sie Srodka z powierzchnia, preparat nadaje mate napiecie powierzchniowe,
co charakteryzuje si¢ znacznym perleniem. Powstata membrana nano jest oleofobowa (odpychajaca olej)
i hydrofobowa (odpychajaca wode) przez co staje sie unikatowym wynalazkiem nanotechnologii. Jest trwata
i odporna na tarcie, jest absolutnie niewidzialna i nie zmieniajaca kata $wiatta, wiec widoczno$¢ przez szybe
jest nienaruszona. Utatwia znacznie utrzymanie w czystosci impregnowane powierzchnie. Sugerowane

nie: szyby biata ceramika fazi schody i posadzki szklane.

Sposéb uzycia

Przed przystapieniem do natozenia impregnatu nalezy doktadnie umy¢ szybe, a potem najlepiej silnym
$rodkiem alkoholowym - odttusci¢. Natozy¢ niewielkg ilo$¢ nanoimpregnatu AS200 Glass na szybe i od
razu okreznymi ruchami $rodek rozcierac gabka lub pianka typu karimata. Odczeka¢ minimum 15 minut
i innym migkkim materiatem (szmatka, gabka) wypolerowac szybe aby usuna¢ biate smugi, ktére sq
prawidtowym efektem dobrze roztartego Srodka. W przypadku szyb samochodowych przez 30 min. po
polerowaniu nie nalezy uzywa¢ wycieraczek, a przy schodach lub szklanych podtogach nie nalezy z nich
korzystac.

Bezpieczeristwo

Wysoce tatwopalna ciecz i pary. Dziata draznigco na oczy. Moze wywolywac uczucie sennosci lub zawroty glowy.
Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO
OCZU: Ostroznie ptukac woda przez kilka minut, wyjac soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usunac.
Nadal ptukac. W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy zasiegnac porady/zgtosic sie pod
opieke lekarza. Przechowywac z dala od Zrédet ciepta/iskrzenia/otwartego ognia/gorgcych powierzchni. Palenie
wzbronione. Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety. Uziemi¢/ potgczyc¢ pojemnik i sprzet odbiorczy. Uzywac
wentylujacego sprzetu. Uzywaé ie niei h narzedzi. Przedsiewziac srodki ostroznosci zapobiegajace
statycznemu roztadowaniu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z whosami): Natychmiast usuna¢/zdja¢ cata
zanieczyszczong odziez. Sptukac skére strumieniem wody/prysznicem. W przypadku pozaru: Uzy¢ prad
rozproszony, piana alkoholoodporna, CO2, proszek gasniczy do gaszenia. Przechowywa¢ pojemnik szczelnie
zamkniety. Przechowywac w chtodnym miejscu.

Trwato$¢ 2 lata

&n impregnaty - nanotechnologie
WYDAJNOSC (I/m?): 1 litr / DO 45m?
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INVERA L Specjalistyczny

impregnaty - nanotechnologie _prepa_ra't zabezpleczajqcy blaty
i kamien polerowany

Opis produktu

/AS200 Glass XL to nanoimpregnat do kamienia polerowanego. Zawiera duzg ilos¢ czastek tytanu, co sprawia, ze jest
bardzo wytrzymaly na tarcia. Idealny do drugiej aplikacji po AS200 Glass XL2, gdyz zmniejsza koszty impregangji i
dodatkowo dzieki wtasciwosciom oleofobowym nadaje sie jako ochrona przed olejami (schody, posadzki, blaty
kuchenne). Sugerowane zastosowanie: schody | posadzki kamienne, plyty nagrobkowe, figury wykonane z
polerowanego kamienia, blaty kuchenne, parapety.

Sposoéb uzycia
Po 20 minutach od aplikacji AS200 Glass XL2. Natozy¢ niewielka ilos¢ AS200 Glass XL i okreznymi ruchami érodek
rozciera do catkowitego pokrycia powierzchni. Odczekac zndw 20 min i matowe smugi wypolerowac.

Bezpieczenistwo

Wysoce fatwopalna ciecz i pary. Dziata drazniaco na oczy. Moze wywolywac uczucie sennosci lub zawroty glowy.
Stosowac rekawice ochronne odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU:
Ostroznie ptukac woda przez kilka minut, wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je tatwo usunaé. Nadal ptukac.
W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegna¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.
Przechowywac z dala od Zrédet ciepta/ iskrzenia/ otwartego ognia/ goracych powierzchni. Palenie wzbronione.
Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamknigty. Uziemi¢/ potaczy¢ pojemnik i sprzet odbiorczy. Uzywac elektrycznego/
wentylu]qc o/oswletlenluwego/ Jprzeciwwybuchowego sprzetu. Uzywaé wytacznie nieiskrzacych narzedzi.

Srodki e statycznemu iu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z
w!osaml] latychmiast usunac/ zd]ac zanieczyszczong odziez. Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.
Przechowywac w chtodnym miejscu.

Trwato$¢ 2 lata

Specijalistyczny preparat
zabezpieczajacy blaty i kamien polerowany M WNDANGSE gt 1 /D0 45 @ <:>
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AS200 Glass XL jest nanoczasteczkowym, tatwym w uzyciu Srodkiem do pokrywania mineralnych powierzchni
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polerowanych z kamienia i gresu. Zalecany do kazdego typu podtoza. Chroni kamier polerowany przed
brudemii sladami tluszczu.

INVERA Profesjonalny

impregnaty - nanotechnologie impregnat do nagrobkow

Opis produktu

AS200 Glass XL2 zabezpiecza kamien polerowany przed brudem i ttuszczem. Zalecany do podtozy
pionowych i wspélnie z AS Glass XL do powierzchni poziomych. Produkt $cisle powstaty w celu impregnacji
kamienia, wiec inny, gtadki ptomieniowany lub szlifowany mozna zabezpiecza. Idealny jako podktad dla AS
200 Glass XL jako koricowego zabezpieczenia podtozy poziomych na posadzki czy schody. Sugerowane
zastosowanie: schody i posadzki kamienne, plyty nagrobkowe, figury wykonane z polerowanego kamienia,
blaty kuchenne, parapety.

Sposodb uzycia

Przed przystapieniem do natozenia impregnatu nalezy kamien odttusci¢ np. Srodkiem AS400 GC2. Pézniej
nalezy natozy¢ niewielka ilo$¢ nanoimpregnatu AS200 Glass XL2 i okreznymi ruchami $rodek rozcieraé
szmatka lub mopem. Odczeka¢ minimum 20-30 minut i natozy¢ preparat jeszcze raz i znéw odczekac 20
minut. Wypolerowac i odczekac 2-3 godziny aby méc uzytkowac. Jezeli zabezpiecza sie podtoza poziome,
to po pierwszej aplikacji i odczekaniu 30 minut natozy¢ AS200 Glass XL.

Bezpieczenstwo

Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia. jgce sie narazenie moze

wysuszanie lub pekanie skéry. W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowac sie z OSRODKIEM ZATRUC lub
lekarzem. NIE wywolywac wymiot6w. Przechowywac pod zamknieciem. Zawarto$¢/pojemnik dostarczy¢ do
odpowiedniej spalarni lub zdeponowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Pary tworza mieszanine wybuchowa z
powietrzem. Pary s cigzsze od powietrza | gromadz3 sie przy powierzchni ziemi oraz w dolnych czesciach pomieszczen.
Wytadowania elektrostatyczne mogg wywota¢ pozar.

Trwatosc 2 lata

Profesjonalny
impregnat do nagrobkéw

UL. HANGAROWA 17 TUCHEIV V VEVIE VI IX X XE X 2016 2017 2018
AS200 GlassXL2 jest nanoczasteczkowym, tatwym w uzyciu Srodkiem do pokrywania mineralnych powierzchni TEL. 533255405 | 502529 923
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INVERA POJEMNOSC ():

impregnaty - nanotechnologie

WYDAJNOSC (I/m?): 1 litr / 8-12m2
68-100 TOMASZOWO




INVERA

impregnaty - nanotechnologie

Zabezpiecza
przed brudem,
tluszczem
i kamieniem

Impregnat do okien,
kabin prysznicowych oraz witryn

AS 200 GXL2 jest nanoczasteczkowym, tatwym w uzyciu Srodkiem do pokrywania gtadkich i duzych
powierzchni szklanych.

INVERA

impregnaty - nanotechnologie

Chroni przed
pyleniem

Preparat wigzacy do

konserwaciji starych muréw, scian i elewaciji

Stuzy do wzmacniania i ochrony przed rozpadem (pyleniem), utrwalenia i zwigzania materiatéw budowlanych.
Jest to druga generacja produktu AS200 SH2 ze zwigkszong iloscig kwasu krzemowego.

Impregnat do okien,

kabin prysznicowych oraz witryn

Opis produktu
AS200 GXL2 preparat na bazie alkoholi i mieszaniny silanowej i duzych powi i szkli iszklanych.
Polaczenie aqleklylanquOZlkrzemlunk\ Si02 wzmacr akumbmac, j6
aplikowaniu, Chemiczne czyszczenie, e p sig czas i pienigdze. Diugotrwate dziatanie.
P tylkowoda. zapachu Produk(ASZOOGXLZ zostat tak pomyslany, aby powierzchnia po
liu miata jak kontakt:
aasteczki jitustych jak rowniez i plywo yezny iewielka
5 i daj ¢z powloki tzn. ia $rodkow Scierajacy lub deszcz. Powiierzchnia
kliwiona zai 00 GXL2 nie przyjmuje brudu iera postac perefek. D i ry lub
i ia thuszczu). Nie uzywac preparato snychi silni
Sposéb uiycia
Krok 1: Czyszczeni $¢ na Sci i . 7y gl

Nalezyje wyv.rzecdusu:ha

podiozem. PDWlem:hms mog| byc oczyszc

uzy¢ AS400 GC: jakossil odrobiny thuszczéw. Po jego
nafozeniu ikiem di h ok i 2 ¢
odparowywanie alkoholu). Frepara( ‘mozna nakladac onujque w kmrq strone, czy z gry do dolu czy na odwrdt - tu jest to prostsze. Wazne aby cata
ze§¢ szkta byka namoczona wige oS $rodka AS200 GXL2 nalozy( jako warstwe,
anastepnie weieraé pianka ia). P ry folig”. Pozostawic podioze nalezy
yi i k. 20 min. recznikiem ¢ i olejow. ie po tym zabiegu jest gotowa do
uzytku. Moz gl trze¢ mikrofibr ). Obszary i , elewacje, lustra,
kabiny iid , iika fazienkowa. Wydajnos¢: 1litr / 60-100m2. Przechowywame
zdala od ognia i wilgoci, pomieszczenia zacienione.
Bezpieczer’lstwo
palna ciecz i pary. Dzi ty
uchrcnnqlochrune oczu/ochrong twarzy. W PRZVPADKU DOSTANIASIE DO OCZU: Ostroznie Muksc woda przez kilka rnvr\ut waqc suuewkv
jezelisaimozna ¢. Nadal phukac. W przyp:
sie od #r6 plal iskrzenia/ ial g i ) ione. P
i i iety. Uziemié ¢ isprzet odbiorczy. Uzy,
narzedzi. o, W przypadku kontaktu ze skor b, wlosami: Nalychmlasl
zdjqc calg zanieczyszczong odziez. W przypadku pozaru: Uzye prad €02, proszek
Inie zamkniety. e
Trwatos¢ 2 lata
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Preparat wigzacy

dokonserwacji starych murow,
scian i elewac;ji

Opis produktu

jne e nai je cegly, klinkieru, piaskowca, itp - konsoliduje, chroni przed wilgocia, zmniejsza
koszty impregnacji |mpregnatem powierzchniowym! SH2 jest czystym, prehydrolizowanym krzemianem etylu. Jest to
spoiwo stabilne w czasie sktadowania, charakteryzujace sie niska lepkoscia i wysoka zawartoscig SiO2. Wydziela sie
poprzez catkowita hydrolize ponad 40% kwasu krzemowego (SiO2). Utwardzony SiO2 moze wigzac substancje
nieorganiczne i pigmenty. Odznacza sie bardzo dobra przyczepnoscig do wielu substratéw nieorganicznych jak beton
czy kamienie naturalne. Stuzy do wzmocnienia i ochrony przed rozpadem (pyleniem), utrwalenia i zwiazania materiatw
budowlanych.W procesie produkcyjnym produktu wstrzymana zostata hydroliza przede wszystkim dlatego, poniewaz
w koricowym procesie hydrolizy struktura produktu zmienia sie w zel a ten proces powinien nastapi¢ wewnatrz
powierzchni, ktéra chce sie ochronic. Koricowy proces hydrolizy nastepuje pod wplywem wilgoci (wody) i zamienia estry
kwasu krzemowego w wodorotlenki, tacza sie one wtedy ze soba, tworzac zel. Caly ten proces w tej wersji produktu
skrécony zostat do 24 godzin i odbywa sie wewnatrz np. uszkodzonej cegly - W|qze  jej strukture. Jest to druga generacja

produktu ze zwi iloscig kwasu e : sprawdza si¢ przy renowacji i odnowy
zabytkéw, wydiuzenia , zycia” budowli mi hjak ia, Sciany, schody czy elewacje wykonane z piaskowca,
wapienia czy cegly.
Sposéb uzycia

Naktadac obficie na czysta i suchg powierzchnie mineralng tak, aby podtoze przez kilkanascie sekund sie
blyszczato z nadmiaru $rodka. Odczekac 30 minut i powtérzy¢ aplikacje, ale ze zmniejszona iloscia dawkowania.
Pozostawic do catkowitego zsieciowania na 8-10 godzin. Powtoka przyjmuje 100% swoich wtasciwosci po 24
godzinach. Nie naktadac podczas silnego wiatru i mozliwosci opadu deszczu.

Bezpieczenstwo

Dziata draznigco na oczy. Chronic przed dzie¢mi. Nie wprowadzac do oczu, na skére lub na odziez, Stosowac
rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU:
Ostroznie phukac woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je tatwo usunaé.

Trwatos¢ 2 lata

INVERA POJEMNOSC (I):

impregnaty - nanotechnologie
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INVERA

impregnaty - nanotechnologie

Zabezpiecza
przed
plamami

Impregnat
ochronny do skor i tkanin

Jest nowoczesnym preparatem nanoczasteczkowym pozbawionym substancji lotnych, zapachu, zawiera
zwiekszong ilo$¢ czastek nano co w efekcie przynosi niesamowite efekty hydrofobowe i oleofobowe.

INVERA

impregnaty - nanotechnologie

Zabezpiecza \
przed

Nanoimpregnat
do masy cementowej

Jest nowoczesnym preparatem nanoczasteczkowym pozbawionym substancji lotnych, zapachu, zawiera
zwiekszong ilos¢ czastek nano, co w efekcie nadaje wiasciwosci hydrofobowe, czyli odpychajace wilgoc.

Impregnat

ochronny do skor i tkanin

Opis produktu

AS200 T2 to nanoimpregnat do tkanin i skér. Nadaje si¢ idealnie do zabezpieczania wszelkiego rodzaju podiozy
tekstylnych i skérzanych, dostarczajac przy tym ciekawe efekty perlenia. Powstata powtoka nano jest w miare
odporna na scieranie. preparat hydrofobowy, dziatajacy na powierzchni i wewnatrz tkaniny oraz na powierzchni
skér. Chroni powierzchnie skor i tekstyliéw przed gromadzeniem sie brudu, promieniami UV i plowieniem
powierzchni. Dziata poprawnie réwniez na innych materiatach tekstylnych i skéropodobnych. Wokét wiékien
wytwarza praktycznie niewidoczna powtoke. Poprzez ten efekt uzyskiwane jest zredukowane dziatanie wody na
tekstylia i papier, a takze ponowne zabrudzeme poprzez np. sadze, kawe czy czerwone wino. Kazde pojedyncze
wiokno powleczone T2 uzyskuje i niedajacy i sie partykul brudu czy wody. Ta
ochrona zapewnia takie dziatanie, ze wysuszony brud nie zatrzymuje sie na powierzchni, a mokry brud nie zostaje
wchtaniany przez wtékna. Woda, kawa, a takze inne plamigce ciecze skraplaja sie i sptywaja z nich jak rtec.
Pomimo, ze powstata powtoka na powierzchni tekstyliéw i skér jest odporna na tarcie czyli pranie i czyszczenia
nalezy pamietac, ze trwatos$¢ na tego typu miekkich powierzchniach nie mozna poréwnac z podtozami typu
kamien gdzie nanoczasteczki sg w catosci nieusuwalne! Sugerowane zastosowanie: tapicerka samochodowa,
meble tapicerowane, odziez, obuwie tekstylne i skérzane (w tym zamszowe), firany, zastony, obrusy, serwety.

Sposéb uzycia

Naktadac obficie opryskiem na czystg i suchg powierzchnie tak, aby powierzchnia btyszczata sie z nadmiaru
$rodka. Zacieki usunac. Gdy catos¢ preparatu wchtonie, odczekaé godzine i powtérzy¢ aplikacje, ale ze zmniejszong
iloscig impregnatu. Tak pozostawic¢ na okoto 12 godzin, aby reakcja chemiczna zaszta prawidtowo i catkowicie. W
przypadku skéry natozenie jednej warstwy powinno zadowoli¢ uzytkownika w zupetnosci.

Bezpieczenstwo

Dziata draznigco na oczy. Chroni¢ przed dzie¢mi. Nie wprowadzac do oczu, na skére lub na odziez, Stosowac
rekawice ochronne/ odziez ochronng/ ochrong oczu / ochrong twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU:
Ostroznie pluka¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je fatwo usunac.

Trwatosc 2 lata

INVERA POJEMNOSC ()

impregnaty - nanotechnologie
WYDAJNOSC (I/m?): 1 litr / 8-12m?
68-100 TOMASZOWO
UL. HANGAROWA 17
TEL. 533255405 | 502529923
WWW.INVERAPL | INVERA@INVERA.PL
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WYPRODUKOWANO W POLSCE UWAGA

Nanoimpregnat

do masy cementowej

Opis produktu

AS200 UWS-2 to nanoimpregnat do masy cementowej. Zabezpiecza powstatg mase betonowa przed
wilgocia. Nadaje sie idealnie do zabezpieczenia wszelkiego rodzaju podtozy betonowych, fug, wylewek
cementowych i wszelkich 6w bt wych. Chroni produkty przed wchtanianiem wody i
soli, co sprawia, ze sa one trwalsze, a zbrojenie zabezpiecza przed procesem korozji. Sugerowane
zastosowanie: beton natryskowy i zaprawa renowacyjna oraz wylewki, $ciany, mury, fundamenty, mosty,
bloki betonowe drogowe, ogrodzenia betonowe, ptyty chodnikowe, kostki brukowe lub jej wierzchnie
warstwy itp.

Sposéb uzycia

Stosuje sie go do utrwalania betonu, dcdajqc do zaprawy cementowej. Stosowac 1% - max 5% w stosunku
do wagi cementu. Mozna apli h skiadnikéw. Moze by¢ idealnym
rozwigzaniem przy produkgji ptyt chodnlkowych kostki brukowej kraweznikéw, wylewek betonowych oraz
betonu do budowli.

Bezpieczeristwo

Dziata draznigco na skére. Chroni¢ przed dzie¢mi. Nie wprowadza¢ do oczu, na skére lub na odziez.
Dokladnie umyé duza iloscig wody po uzyciu. Stosowac rekawice ochronne/ odziez ochronna/ ochrone
oczu/ ochrone twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE NA SKORE: Umy¢ duza iloécia wody z mydiem. W
przypadku wystgpienia podraznienia skéry: Zasiegnac porady/ zgtosic sie pod opieke lekarza.
Zanieczyszczona odziez zdjg¢ i wyprac przed ponownym uzyciem.

Trwatosc 2 lata

INVERA POJEMNOSC (I):
impregnaty - nanotechnologie
WYDAINOSC (I/m?):
1% - 5% W STOS. DO WAGI CEMENTU
68-100 TOMASZOWO
UL. HANGAROWA 17
TEL 533255405 | 502529 923
WWW.INVERAPL | INVERA@INVERA.PL
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WYPRODUKOWANO W POLSCE UWAGA



INVERA

impregnaty - nanotechnologie

Wzmacnia,
utrwala
i zabezpiecza

Nanoimpregnat
do Scian, muréw i ogrodzen

AS200 W2 jest bezbarwng cieczg o niskiej lepkosci ze zwigkszong zawartoscig tlenku krzemu oraz
nanokompozytu, nadajgcego bardzo dobre wiasciwosci hydrofobowe. Doskonaly i precyzyjny i do prac
konserwatorskich oraz naprawczych.

INVERA

impregnaty - nanotechnologie

delikatnie
wyostrza barwe,,
nie matowi

Impregnat hydro obowy
I wigzacy do scian, murow i cegiel

AS200 W2-c jest bezbarwna cieczg o niskiej lepkosci ze zwigkszong zawartoscia tlenku krzemu oraz
nanokompozytu, nadajacego bardzo dobre wtasciwosci hydrofobowe. Idealny do prac naprawczych
oraz przy konserwacji zabytkow.

Nanoimpregnat

do scian, muréw i ogrodzen

Opis produktu

'AS200 W2 to bezinwazyjny |mpregnat wigzacy i hydrofobowy do podtozy mineralnych. Stuzy do wzmacniania,
utrwalania, ieczania i materiatow wych, takich jak: cegta, klinkier, piaskowiec,
wapien i tynk mineralny. Dodatkowg funkgjg jest redukcja ps h ewentualnych wykwitéw. Jest

catkowicie bezinwazyjny co oznacza, ze nie zmienia barwy ani odcienia kamienia. Sugerowane zastosowanie:
wszelkie budowle betonowe, cegta, klinkier, wapier, inny kamier naturalny, $ciany, mury, ogrodzenia,
chodniki ogrodowe, tarasy.

Sposob uzycia

Preparat nalezy naktadac obficie, ale nie zalewac. Nadmiar mozna usuna¢, nie pozostawia zaciekéw.
Naktadac najlepiej natryskowo, pedzlem lub watkiem malarskim. Dla lepszej trwatosci wskazana jest
dwukrotna aplikacja. Powinna by¢ ona wykonana po 30 - 40 minutach od pierwszej, tzw. ,mokre na
mokre”.

Bezpieczenstwo

Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia. Powtarzajace sie narazenie moze
powodowac wysuszenie lub pekanie skéry. Zwroty wskazujace srodki ostroznosci: W PRZYPADKU
POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem. NIE wywotywa¢
wymiotéw. Przechowywac¢ pod zamknieciem Zawartos$¢ oraz pojemnik nalezy sktadowac¢ w miejscu do tego
przeznaczonym lub poddac utylizacji z pomocg wiasciwej firmy recyklingowej, zgodnie z lokalnymi
przepisami prawa.

Trwatosc 2 lata

INVERA

impregnaty - nanotechnologie

WYDAINOSC (Vm?): 8-12m?

68-100 TOMASZOWO
UL. HANGAROWA 17 FILHE IV V VI VI VI IX X XI X 2016 2017 2018
TEL. 533255405 | 502529 923

WWW.INVERAPL | INVERA@INVERA.PL WYPRODUKOWANO W POLSCE NIEBEZPIECZENSTWO

Impregnat hydrofobowy

I wigzacy do scian, murow i cegiet

Opis produktu

AS200 W2-¢ to nanoimpregnat 2 generacji o podwyzszonych wiasciwosciach wigzacych i hydrofobowych. Stuzy do
wzmacniania, utrwalania, zabezpieczania i zwigzania materiatéw budowlanych, takich jak: cegta, klinkier, piaskowiec,
wapien i tynk mineralny. Dodatkowg funkcja jest redukcja powstatych ewentualnych wykwitéw. Posiada réwniez
whasciwosci wyostrzajace naturalng barwe kamienia. Sugerowane zastosowanie: wszelkie budowle betonowe, cegta,
klinkier, wapien, inny kamier naturalny, Sciany, mury, ogrodzenia, chodniki ogrodowe, tarasy. Zalecany jest rowniez do
prac naprawczych i konserwatorskich takze przy reriowadji zabytkow.

Sposéb uzycia

Preparat nalezy naktadac obficie, ale nie zalewac. Nadmiar mozna usuna¢, nie pozostawiajac zaciekéw. Naktada¢
natryskowo, pedzlem lub watkiem malarskim. Dla lepszej trwatosci wskazane jest dwukrotne natozenie AS200 W2-c.
Druga aplikacja powinna by¢ wykonana po 30 - 40 minutach od pierwszej na tzw. "mokre na mokre". Mozna jako drugg
warstwe uzy¢ AS200 C2.

Bezpieczeristwo

Potkniecie i dostanie sig przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercia. Powtarzajace sig narazenie moze powodowac
wysuszanie lub pekanie skéry. W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowac sie z OSRODKIEM ZATRUC lub
lekarzem. NIE wywotywac wymiotow. Pnechowywac pod zamknlec\em Zawartosc/ pojemnik dostarczy¢ do

jiedniej spalarni lub godnie z ymi AWIERA IZOALKANY C10-C13.

Trwato$¢ 2 lata

INVERA POJEMNOSC ()

&£ impregnaty - nanotechnologie
WYDAJNOSC (I/m3); 8-12 m?
68-100 TOMASZOWO
UL. HANGAROWA 17 LIV V VEVIE VI IX X XX 2016 2017 2018
TEL. 533255405 | 502529 923

WWW.INVERA.PL | INVERA@INVERA.PL WYPRODUKOWANO W POLSCE NIEBEZPIECZENSTWO



Preparat do impregnacji

INVERA

impregnaty - nanotechnologie

felg aluminiowych i stalowych

Opis produktu

AS200 XL-3 Aktywne skfadnik produktu reaguja z wilgocia tworzac grupy hydroksylowe. Zaimpregnowana powierzchnia
jest odporna na dziatanie wody i czynniki atmosferyczne. Po impregnacji powierzchnia nie zmienia wygladu. Przy
niektérych jednak podiozach strukturalnych moze powstac chwilowe przyciemnienie powierzchni, ktére z czasem zanika

i przywracana jest naturalna barwa. Forma nanoczasteczkowa poprawnie faczy sie z powierzchnia o bardzo matej
chtonnosci jak gres polerowany, kamieri naturalny, kruszywo, lastrico, lub pozbawionej chtonnosci jak stopy stali
nierdzewnej, polerowane aluminium, plexi i inne tworzywa (poliweglany). Przez reakcje chemiczna (trwata konsolidacje)

z podiozem zabezpiecza trwale powierzchnie. Ta posta¢ mieszaniny zastosowanie moze miec przy ochronie aluminiowych
felg a takze reflektoréw samochodowych, ekranéw drogowych wykonanych z plexi, i kabin prysznicowych wykonanych
takze z tego materiatu. Tworzywo i stal chroni przed trwalym gromadzeniem sie brudu i utatwia w sposb
nieskomplikowany jego usuniecie (splukanie). Wszelkie zabrudzenia powstate podczas uzytkowania zmywa sie woda,
2zwyktym plynem do naczyri lub do szyb - NIE NALEZY UZYWAC SRODKOW MOCNO ZASADOWYCH | KWASNYCH!

Sposéb uzycia

Powierzchnie moga by¢ za pomoca og6 ych srodkéw h. Nalezy je wytrze¢ do sucha. Do
odpowiedniego przygotowania powierzchni najlepiej uzyé AS400 GC2 lub denaturatu jako silnego alkoholu dobrze
zmywajacego nawet odrobiny thuszczow. Po jego nalozeniu przetrze¢ nalezy papierowym recznikiem (MOPEM) do sucha .
Impregnacje mozna wykona przy uzyciu pedzla, walka lub natrysku. Przy nanoszeniu pedzlem lub watkiem zaleca sie
aplikowanie do momentu az powierzchnia pozostanie wilgotna przez kilka minut. Jezeli preparat nanoszony jest metoda
natrysku, kontynuowat do calkowitego nasycenia powierzchni. Na powierzchnie pionowe $rodek powinien by
nanoszony w Kierunku od dolu do gory. Wazne aby cala impregnowana czesc byl namoczona preparatem a potem

dobrze nim wytarta, Obszary :stal i plexi, tworzywo Mozna réwniez wykorzystac
do polerowanego kamienia (marmur, granit i gres).
Bezpieczeristwo

Wysoce fatwopalna cieczi pary. Dziata draznigco na oczy. Moze wywolywac uczucie sennosci lub zawroty glowy. Potkniecie
i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozié émiercia. Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub
pekanie skory. W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowac sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem. NIE
wywolywa¢ wymiotow. Przechowywac pod z.amknleclem Zawartos¢/ pojemnik dostarczyé do odpowiedniej spalarni lub
godnie z chowywac z dala od Zrédet cieptariskrzenia/otwartego
ych powierzchni. Paleni jone. Pnechowywac pojemnik szczelnie zamkniety w dobrze wentylowanym
miejscu. Przechowywac w chiodnym miejscu.

Preparat dO ImpregnaCj| !nmy%m POJEMNOSC (I):

felg aluminiowych i stalowych T ot oo <ﬁ><>

UL. HANGAROWA 17 TUCHEIV V VI VIV IX X XE X 2016 2017 2018
5 . " . N 5 N TEL. 533255405 | 502529 923 -
Mieszanina silanowa trwale stabilna taczy sie z podiozem, tworzac idealng ochrone dla tworzyw sztucznych, WWWINVERAPL | INVERAGINVERAPL WYPRODUKOWANO W POLSCE NIEBEZPIECZENSTWO

mineralnych i drewnianych polerowanych, poliweglanu i plexi, niektérych elementéw stalowych i aluminiowych
bez zmiany barwy. Preparat mozna stosowac réwniez do zabezpieczania poktadéw todzi i jachtéw.

Preparat do impregnaciji
INVERR

impregnaty - nanotechnologie

pokiadow todzi i jachtow

Opis produktu

AS200 XL-3 Aktywne sktadnik produktu reagujq z wilgocia tworzac grupy hydroksylowe. Przy niekt6rych jednak podiozach
strukturalnych moze powstac chwilowe przyciemnienie powierzchni, ktére z czasem zanika i przywracana jest naturalna
barwa. Forma nanoczasteczkowa poprawnie taczy sie z powierzchnia o bardzo matej chionnosci jak gres polerowany, kamiert
naturalny, kruszywo, lastrico, lub pozbawionej chtonnosci jak stopy stali nierdzewnej, polerowane aluminium, plexi i inne

tworzywa (poliweglany). Przez reakcje chemiczna (trwata konsolidacje) zpodiozem iecza trwale powi . Ta postac
mieszaniny zastosowanie moze mie¢ przy ochronie i felg a takze reflektor6 ekranéw
drogowych wykonanych z plexi, i kabin prysznicowych wykonanych takze z tego materiatu. Tworzywo istal chroni przed
trwalym gromadzeniem sie brudu i utatwia w sposob jego usunieci zelkie zabrudzeni

powstale podczas uzytkowania zmywa sie woda, zwyklym plynem do naczyr lub do szyb - NIE NALEZV UZYWAC SRODKOW
MOCNO ZASADOWYCH | KWASNYCH!

Sposéb uzycia

Powierzchnie moga by¢ oczyszczone za pomoca ogélr $rodkéw czyszczacych. Nalezy je wytrze¢ do sucha. Do
odpowiedniego przygotowania powierzchni najlepiej uzy¢ AS400 GC2 lub denaturatu jako silnego alkoholu dobrze
zmywajacego nawet odrobiny thuszczéw. Po jego natozeniu przetrzec nalezy papierowym recznikiem (MOPEM) do sucha .
Impregnacje mozna wykonac przy uzyciu pedzla, watka lub natrysku. Przy nanoszeniu pedzlem lub watkiem zaleca sie
aplikowanie do momentu az powierzchnia pozostanie wilgotna przez kilka minut.Jezel preparat nanoszony jest metoda

natrysku, kontynuowaé do nasycenia i.Na K powinien by¢ nanoszony w
kierunku od dotu do gory Wazne aby cata impregnowana czesc byta namoczona preparatem apotem dobrze nim wytarta.
Obszary tal i plexi, t Mozna réwniez ¢dop kamienia

(marmur, graniti gresj.

Bezpieczeristwo
Wysoce fatwopalna ciecz  pary. Dziata drazniaco na oczy. Moze wywolywac uczucie sennosc lub zawroty glowy. Pookmeue i
dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozié $miercia. P e si narazenie moze

pekanie skéry. W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowac sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem. NIE
wywolywaé wymiotéw. Przechowywat pod zamknieciem. Zawartose/ pojemnik dostarczyc do odpowiedniej spalarni lub

dnie z Przechowywac z dala od zrédet ciepla/iskrzenia/otwartego
ognia/gorelacych powierzchni. Falenie wzbronione, Przechowywat pojemnik sczelnie zamkniety w dobrze wentylowanym
miejscu. Przechowywac w chtodnym miejscu.

Preparat do
- =m y === e . i I
impregnacji pokiadéw todzi i jachtow gALMyeRn e
WYDAJNOSC (I/m?): 1 litr / PONAD 60m?
Mieszanina silanowa trwale stabilna taczy sie z podtozem, tworzac idealng ochrone dla tworzyw sztucznych, 68-100 TOMASZOWO

mineralnych i drewnianych polerowanych, poliweglanu i plexi, niektérych elementéw stalowych UL HANGAROWA 17 LINEIV V VEVIEVIEIX X XEXIE 2016 2017 2018

i aluminiowych. Zaimpregnowana powierzchnia jest odporna na dziatanie wody i czynniki atmosferyczne. Po TEL. 533255405 | 502529 923 .
impregnacji powierzchnia nie zmienia wygladu. Produkt nadaje sie réwniez do impregnacji felg i reflektoréw WWW.INVERAPL | INVERA@INVERA.PL WYPRODUKOWANO W POLSCE NIEBEZPIECZENSTWO
samochodowych oraz plastikowych kabin prysznicowych.




INVERA

impregnaty - nanotechnologie
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odporny na wode,
oleje, chemie
i uszkodzenia
mechaniczne

Specjalistyczny srodek do
posadzek betonowych i betonu architektonicznego

Jest to mieszanina polimerowa z dodatkiem nanoczasteczek, ktéra po zwigzaniu sie z podtozem tworzy bardzo
mocng i twardg powtoke odporng na wilgo¢, substancje ttuste oraz wszelkie chemikalia.

INVERA

impregnaty - nanotechnologie

Odporny
na Scieranie,
bezinwazyjny

"

Impregnat do elewacii,
kamienia naturalnego, Scian, tarasow

AS200A jest bezbarwng cieczg o niskiej lepkosci ze zwigkszong zawartoscig bezinwazyjnego nanokompozytu,
nadajgcego wysokiej jakosci wiasciwosci hydrofobowe. Stuzy do zabezpieczania podtoza przed wilgocig
mineralnych materiatéw budowlanych, takich jak: cegta, klinkier, kamier naturalny, piaskowiec, wapieri i tynk
mineralny.

Specjalistyczny srodek

do posadzek betonowych i betonu
architektonicznego

Opis produktu
AS200 XL-4 To i i i jakinazewnatrz. 6 lem jest
ochrona betonu, atakze k Tworzy na
powloke Moze nadac’ polysk i ja lekko przyciemnié. Nadaje
s\e do typu hale prc ine, garazowe, { 6 i o i oda. Moze
i-dla ochrony przed desmlkr Wopr 3
pos('uzy( jako Hoskonale: Zabezp\e(zeme posaum betonowej przed (oleje, Slady ych kolach, tp.)
obi ywa sio bard ;
Je nasze) produkcj\ , Turbo PLUS czy delikatny GC2. Oprocz wylewek czy posadzek, smsowac mozna preparat na
onu archit sie przy jego oct palmami po artykutach
spozyw(zy(h kwasnych jak Lylryna tlustych jak oleje czy barwiacych jak czerwone wino.
Sposéb uzycia
Po aplikacji substancja od razu p puje do penetradjii iego sieciowani podioza, T tym das(ep
polimeréw, ktorych zadaniem jest. i i i j Po szybkim i
minut, nastepuje i Wtedy nalezy ¢ czy aplikacje powtérzy¢ co spowoduje nawszueme
czy pozostac naj ly moizna unikna pr

i nieobfitej aphkaql P do aplikacji powinna byé czysta thuszezu, Beton czy wylewka moze
by $wieza ale minimum 24 godzinnal Temperatura najlepsza to przedziaf 10°C~ 30 °C, wnlgomos: 40% - 70%. Dostarczony preparat jest gotowy
do uzycia jednak po otwarciu ogniem a w trakcie aplikacji
nie pali¢ tytoniu ! Zapewni¢ dobra wentylacje w mnouym » ¢ opryskiem natryskowym (Airless lub

Potem za pomoca watka I nadmiar

Usunaé np. gumowa Sciagaczka aby powierzchnia byla réwnoi cienko pokryta. Aplikacja pedzlem moze powodowat smugi dlatego lepiej
wybra€ oprysk ek larsl P 12 gorzinach o lcenia motna o podt hodic b naca] iy, ale o 24 cofier wjeac

aolejone, imrozone, a przy duzym natezeniu

promieni slone(zr\y(h
Bezp|et1e fAstwo

i hania. Polkniecie i grozic smiercia. Wysoce Ina cieczi
pary Diala drazniaco na skare, Stosowaé rekawice ochronne/ odziez ochronnay ochrong oczu/ ochrone twarzy.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA usuna¢/ zdjac caty dzi phukac pox i
wody/ prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: i¢ lub wyniesc $wieze powietrze i
zapewni¢ warunki do NIE wywolywad ¢i
wypraé przed ponownym uzyciem. i przypadku pozaru; $nicy typu ABC P awartosé:

pojemnik usuwac zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Trwatos¢ 1 rok

INVERA POINOSC

impregnaty - nanotechnologie
WYDAJNOSC (I/m2): 1 litr / 8-12m?
68-100 TOMASZOWO
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Impregnat do elewacii,
kamienia naturalnego, scian,
taraséw

Opis produktu
/AS200 A jest bezbarwna ciecza o niskiej lepkosci ze zwi iloscia ji wysokie
hydrofobowe. Impregnat przeznaczony do ochrony wszelkich chlonnych powierzchni mineralnych takich jak: tynki zewngtrzne,
tynki stukturalne wapier, piaskowiec, beton, marmur, tupek, gres, Klinkier czy granit. Naniesiony prawidtowo i réwnomiernie
doskonale penetruje w gtab podtoza i poprzez reakcje wiazaca z podtozem it |mpregnuje powuerzchme, Nie uszkadza ani nie
odbarwia powierzchni. Dodatkowa funkcja jest redukcja h wykwi
jest odporna na dziatanie wody i czynnikéw atmosferycznych. Zawartosé duz ilosci (zqsteczkl tytanu gwarantuje trwatodt
i odpornos¢ powtoki na écieranie. Nie posiada whasciwosci h, dlatego zaleca sie na powierzchniach
pionowych nie narazonych na zabrudzema substancjami oleistymi. Produkt AS200 A zostal tak skonstruowany, aby

iata jak kontakt z Dzieki dziataniu
woda oraz czasteczki innej cleczy wykazuja niewielkq przyczepnosc z substratami i daja sie fatwo usunaé z powloki tzn. bez
stosowania $rodkéw Scierajacych wystarczy woda z niewielka iloscia myjacego. wszelkie
duze budowle, elewacje, cegta, klinkier, piaskowiec, wapier, inny kamier naturalny, Sciany, mury, ogrodzenia, tarasy.

Sposoéb uzycia

Preparat nalezy nakladac obficie az do momentu, kiedy przestanie on wnikac w zabezpieczong powierzchnie (piaskowiec | wapieri -
kilka sekund ma sie blyszcze¢ z nadmiaru) w. cyKlu, tzn. ystyczne blyszczenie sig podioza zaniknie. Nakladac¢
najlepiej natryskowo, pedzlem lub walkiem malarskim. Dla lepsze] trwatosci wskazane jest dwukrotne nafozenie AS 200A. Druga
aplikacja powinna by¢ wykonana po 30 - 40 minutach od pierwszej na tzw. mokre na mokre. Ze wzgledu na wysckq Zzawartos¢

parafiny, alkoholu i specjalnie sprep: nafry, nie musza by specj
Dodatkowo jesienna iski i o uzycia preparatu AS 200A.
W praypadku powierzchni bardzo chlonnych, piaskowie wapier itp. 20 4 do 5 gocin e. Narzedzia
po umyciu przed uzyciem dokladnie wysuszy, chronié przed woda.

Bezpieczenstwo

Polkniecie dostanie sie przez drogi oddechowe mote grozi¢ $miercia. oze
pekanie skéry. W przypadku polkniecia: Naty(hm\asl Sontaktowat sie 2 Odrodkiem 2atrué b lekarzern. Nie wywolywaé wymiotow.

Przechowywac po /pojemnik dostarczy¢ d jedniej spalarni lub godnie 2
chowiazujacym przepisami ZANIERA ZOALKANY C10-C 13,

Trwato$¢ 2 lata
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INVERA

impregnaty - nanotechnologie

Chroni przed
wilgocia

Impregnat do klinkieru,
tynkéw mineralnych, piaskowca

AS200 A2 jest bezbarwna ciecza o niskiej lepkosci ze zwigkszong zawartoscia bezinwazyjnego
nanokompozytu, nadajgcego wysokiej jakosci wtasciwosci hydrofobowe. Stuzy do zabezpieczania
podtoza przed wilgocia i solami mineralnych materiatéw budowlanych, takich jak: cegta, klinkier,
kamien naturalny, piaskowiec, wapien i tynk mineralny.

INVERA

impregnaty - nanotechnologie

e

L

=

Nie tworzy
zaciekow,

-
=

Nanoimpregnat
do ochrony przed brudem i graffiti

AS200 AG2 jest preparatem jednosktadnikowym zawierajacym zwiazki nanoczasteczkowe modyfikowane
fluoropolimerami oraz roztworu wodnego Srodkdw sieciujacych. S to Srodki w petni ekalogiczne, nie zawieraj:
zadnych substangji szkodliwych dla cztowieka i Srodowiska.

Impregnat do klinkieru,

tynkow mineralnych, piaskowca

Opis produktu

'AS200 A2 jest bezbarwng cieczg o niskiej lepkosci ze zwi zawartoscig bezi i T ]
nadajacego wysokiej jakosci whasciwosci hydrofobowe.

Stuzy do zabezpieczania podtoza przed wilgocia i solami mineralnych materiatéw budowlanych, takich jak: cegta,
klinkier, kamien naturalny, piaskowiec, wapien i tynk mineralny. Dodatkowa funkcja jest redukcja powstatych
ewentualnych wykwitéw. Jest catkowicie bezinwazyjny co oznacza, ze nie zmienia barwy ani odcienia kamienia.
Nie posiada wiaéciwosci oleofobowych, dlatego zaleca sie aplikowanie powierzchni pionowych i takich, ktére nie
sa narazone na zabrudzenia substancjami oleistymi.

Sposéb uzycia

W zasadzie preparat nalezy aplikowac jednokrotnie, jednak dla pewnosci doktadnego pokrycia zaleca sig pokry¢
dwa razy. Naktadac opryskiem, pedzlem lub watkiem malarskim. Moze by¢ aplikowany wewnatrz i na zewnatrz,
unikajac silnego wiatru i duzej wilgotnosci powietrza. Naktadac za pierwszym razem dos¢ obficie aby dobrze
spenetrowat powierzchnie. Odczekac 30-40 minut i powtdrzy¢ w zmniejszonej ilosci - wystarczy zwilzy¢ sama
powierzchnie. Dziatanie ochronne uzyskuje sie po kolejnych 5-6 h.

Bezpieczenistwo

Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia. Powtarzajace sie narazenie moze
powodowac wysuszanie lub pekanie skéry. W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowac sig z
OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem. NIE wywotywa¢ wymiotow.

Przechowywac pod zamknieciem. Zawartos¢ /pojemnik dostarczy¢ do iedniej spalarni lub
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Trwatosc 2 lata

INVERA POJEMNOSC (I):

impregnaty - nanotechnologie

WYDAJNOSC (I/m?): 1 litr / 8 - 12m?
68-100 TOMASZOWO

UL. HANGAROWA 17 FIEIEIV V VEVIEVIEIX X XX 2016 2017 2018
TEL.533255405 | 502529923
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Nanoimpregnat

do ochrony przed brudem
| graffiti

Opis produktu
/AS200 AG2 jest impregnatem hydrofobowym i oleofobowym. Na zabezpieczonych materiatach nie tworzy sie widoczna
powoka lecz taczac sie chemicznie z podtozem, tworzy paroprzepuszczalng nanomembrane. Napisy graffiti sg wtedy
tatwe do usuniecia. Preparat nie tworzy zaciekéw, nie przebarwia, posiada wtasciwosci hydrofobowe i oleofobowe,
chroni przed brudem. Dodatkowo bardzo dobrze chroni budowle przed wilgocia, olejami i brudem. Zawiera sporg ilos¢
czastek tytanu co sprawia, Ze jest odporny na Scieranie. Po uzyciu preparatu zmywajacego graffiti np. AS400 GEL nalezy
uzy¢ AG2 ale juz tylko powierzchniowo. Produkt nalezy do grupy produktéw przeznaczonych dla odbiorcéw bardziej
jacych! nie: naturalny kamier (chtonny nie polerowany), beton, elewacje betonowe,
kruszywo betonowe, Klinkier, kostka brukowa, ogrodzenia betonowe, plyty chodnikowe, kominy, cegta, kominki, blaty,
dachéwki, parapety, itp.

Sposéb uzycia

Naktadac obficie na czysta i suchg powierzchnie mineralng tak, aby ilos¢ tego preparatu byta duza tzn. podtoze przez
kilkanascie sekund powinno blyszcze¢ z nadmiaru $rodka. Odczekac 30-40 minut i powtérzy¢ aplikacje, ale ze
zmniejszong iloscia i i¢ do i ieciowania na 8-10 godzin. Powloka przyjmuje 100%
swoich wiasciwosci po 12 godzinach.

Bezpieczenstwo

Powoduje powazne uszkodzenie oczu. Chroni¢ przed dzie¢mi. Nie wprowadzac do oczu, na skoére lub na odziez.
Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU:
Ostroznie plukac woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je fatwo usunaé. Natychmiast
skontaktowac sie z OSRODKIEM ZATRUC Iub lekarzem.

Trwatosc 2 lata

impregnaty - nanotechnologie
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INVEIRA

impregnaty - nanotechnologie

Chroni
przed brudem

Nanoimpregnat
do dachéwek cementowych

Impregnowana powierzchnia jest odporna na dziatanie wody i czynnikéw atmosferycznych. Zawartos¢ tytanu
chroni podtoze przed wytarciem. Dodatkowo wszelki kurz, pyt i brud daje sie tatwo zmy¢, a powierzchnia dtuzej
pozostaje czysta.

INVERA

impregnaty - nanotechnologie

Zabezpiecza
przed
brudem

Nanoimpregnat
do szkta matowego i piaskowanego

AS200 GM2 to juz druga generacja produktu - jeszcze bardziej wydajny i bardziej skuteczny oraz przy aplikagji
bardziej komfortowy. W przeciwieristwie do poprzedniej wersji, zastosowano izoparafing zamiast alkoholu, co
, Ze przez wolniejsze odparowywanie nie jest konieczne doktadne polerowanie powierzchnil

Nanoimpregnat

do dachowek cementowych

Opis produktu

Nanoimpregnat AS200 GD2 przeznaczony jest do ochrony dachéwek cementowych. Odpowiedni dodatek
chemiczny chroni powierzchnie przed gromadzeniem sie i rozwojem drobnoustrojéw w postaci mchu czy glonéw.
Po aplikacji nastepuje proces powstawania taricucha chemicznego, ale koricowy proces trwa jeszcze kilka godzin.
Impregnat nie zmienia barwy dachéwki - pozostawia kolor neutralny. Specjalnie dobrany sktad preparatu
gwarantuje bardzo dobra ochrone powierzchni dachéwek, penetruja réwniez w gtab struktury dachéwki. Chroni
przed brudem naturalnym wynikajacym z warunkéw atmosferycznych. Powstata membrana chroni dachéwki
przez wiele lat. Jest odporny na scieranie (grad, wiatr, zmiennos¢ Sugerowane je: dach6wki
chtonne, cementowe.

Sposéb uzycia

Naktadac najlepiej natryskowo lub pedzlem. Dla lepszej trwatosci wskazane jest dwukrotne natozenie. Druga
aplikacja powinna by¢ wykonana po 30-40 minutach od pierwszej na tzw. "mokre na mokre". Trwato$¢ powstatej
powtoki uzaleznia sie od jakosci przeprowadzonej aplikacji i powinna zachowac swoje wtasciwosci przez ponad 10
lat.

Bezpieczeristwo

Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozié $miercia. Powtarzajace sig narazenie moze
powodowac wysuszanie lub pekanie skéry. W PRZYPADKU POEKNIECIA: Natychmiast skontaktowac sie

2 OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem. NIE wywolywac wymiotéw. Przechowywaé pod zamknieciem.
Zawarto$¢/pojemnik dostarczy¢ do odpowiedniej spalarni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. ZAWIERA

Trwatosc 2 lata

7 IN\V POJEMNOSC (I):
&£ impregnaty - nanotechnologie
WYDAJNOSC (I/m2): 1 litr /10 - 15m?
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Nanoimpregnat

do szkia matowego
| piaskowanego

Opis produktu

AS200 GM2 to nanoimpregnat do szkta matowego i piaskowanego. Zabezpiecza szklo piaskowane i matowe przed
gromadzeniem sie brudu. Zabezpieczone podtoze szklane poddane wczesniej procesowi piaskowania lub
chemicznemu trawieniu szkta, przywraca naturalny wyglad oraz niezmienng strukture matowa. Impregnat nie
nabtyszcza, dodatkowo nie matowi, jedynie trwale zamyka pory szkta, nie dopuszczajgc tym samym, aby brud
dostawat sie w gtab i osadzat sie na trwate. Zdecydowanie utatwia utrzymanie w czystosci szkto, nadaje
wiasciwosci hydrofobowe i oleofobowe, jest odporny na Scieranie.

Sposéb uzycia

Mozna aplikowa¢ natryskowo i rozktadac watkiem malarskim lub piankg poliuretanowa, gdyz pozwala ona na
zmniejszenie uzycia produktu. Po natozeniu niewielkiej ilosci preparatu nalezy przystapic do rozcierania produktu.
Thustawa esencja srodka to mieszanina silikonowa potrzebna do wyréwnania pH stabilizatora, ktéra po aplikacji
catkowicie sie likwiduje. Po doktadnym roztarciu i wtarciu odczekac nalezy minimum 15 minut, po czym jesli substancja
tego wymaga, mozna natozy¢ jeszcze raz. Po kolejnych 15 min. suchym, papierowym recznikiem zetrze¢ pozostatosci po
produkcie. Mikrofibra wypolerowa wszelkie niezgodnosci i pozostawic do uzytkowania jeszcze do 30 minut ( w tym
czasie mozna szybe montowac).

Bezpieczeristwo

Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia. Powtarzajace sie narazenie moze powodowac
wysuszanie lub pekanie skéry. W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowac sie z OSRODKIEM ZATRUC lub
lekarzem. NIE wywolywa¢ wymiotéw. Przechowywac pod zamknieciem. Zawartos¢/pojemnik dostarczy¢ do
odpowiedniej spalarni lub zdeponowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przechowywac z dala od zrédet
otwartego ognia. Palenie wzbronione. Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety. W przypadku ztego samopoczucia
skontaktowac sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem. W przypadku utrzymywania sie dziatania drazniacego na oczy:
zasiegna¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza. Przechowywac w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac w
chtodnym miejscu. Zawartos¢ pojemnik usuwac oddajac do spalenia w odpowiedniej instalagji lub do sktadowania na
odpowiednim wysypisku, lub poddac recyklingowi.

Trwalo$¢ 2 lata

) INVERA POJEMNOSC ()
WYDAINOSC (1/m?): 1 ltr / DO 100m?

d impregnaty - nanotechnologie
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INVERA

impregnaty - nanotechnologie

Preparat zmywajacy
ciezkie tluszcze, smole i sadze

AS400 GR2 jest specjalistycznym chemotechnicznym $rodkiem do usuwania osadéw z sadzy, zywicy, klejow,
przemystowych cigzkich ttuszczéw i innych ttuszczéw spozywczych.

INVERA

impregnaty - nanotechnologie

Zabezpiecza
przed

Impregnat do ochrony
i konserwac;ji placow, parkingéw i galanterii betonowej

/AS200 Oil jest bialg substancjg na bazie nanowody co sprawia, ze jest produktem bardzo skutecznym i
wygodnym w stosowaniu. Srodek hydrofobizuje materiat nie tylko powierzchniowo, ale dzigki specjalnym
dodatkom penetruje dobrze w glab struktury kamienia, zabezpieczajac przy tym materiat przed wilgocia,
solami, olejami, chlorkami

Preparat zmywajacy

ciezkie tluszcze, smole i sadze

Opis produktu

Preparat AS400 GR2 skutecznie usuwa z kazdego rodzaju powierzchni z zabrudzer smotowatych, z cigzkich smaréw
przemystowych, towotéw oraz innych zalegajacych thuszczow - nawet niewiadomego pochodzenia. Skutecznie usuwa
oporne zabrudzenia przemystowe i nie niszczy powtok specjalistycznych. Doskonale nadaje sie do czyszczenia kazdego
rodzaju bruku wykonanego z dodatkiem cementu, takze kamienia naturalnego ale tego wymaga juz wczesniej
przeprowadzona préba. Jest rozpuszczalnym w wodzie Srodkiem czyszczacym opartym na niejonowych oraz
anionowych srodkach powierzchniowo czynnych, srodkach posredniczacych w procesie rozpuszczania, czynnikéw
pomocniczych i wodorotlenkéw. Jest wzmocniony i przy zwigkszonej wartosci pH rozpuszcza najwieksze
Zanieczyszczenia be wplywu na biologiczne. Produkt jest odpowiedni dla rozpuszczania nawet
najwiekszego zanieczyszczenia. Preparat AS400 GR2 to koncentrat, usuwajgcy zanieczyszczenia ropopochodne oraz
tluszcze z powierzchni twardych Mozna réwniez stosowac go w procesie mycia zbiornikéw, silnikéw i innych urzadzers
przemystowych. Moz Sci ia: Sprzet parkingi publiczne, przemyst ciezki, kostka brukowa,
kamienne chodniki, przemys& energetyczny.

Sposéb uzycia

/AS400 GR2 rozciericzy¢ odpowiednio z woda, pamietajac aby do wody wlewac dostarczony koncentrat. Jesli zabrudzenia
sq dos¢ obfite, uzy¢ w pierwszej fazie koncentrat. Naktada sie opryskowo lub bezposrednio wprost wylewajac na
zaplamiong powierzchnie. Wciera¢ nalezy szczotkg lub pedziem w brudng powierzchnie i pozostawic na kilka minut.
Potem dobrze sptukac powierzchnie. Proces ten mozna powtarzac ale najlepszy efekt mozna otrzymac przez
zastosowanie dodatkowo preparatu AS400 Turbo PLUS - po sptukaniu pozostatosci po reakcjach chemicznych z AS400
GR2.

Bezpieczenistwo

Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu. Stosowac rekawice ochronne/ ochrone oczu/ ochrone
twarzy. W PRZYPADKU KONATAKTU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast usunaé/ zdja¢ cata zanieczyszczona odziez.
Sptukac skére pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukac woda
przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli s3 i mozna je fatwo usunaé. Nadal ptukac. Natychmiast
skontaktowac sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.

Trwatosc 2 lata
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Impregnat do ochrony

i konserwacji placow, parkingow
i galanterii betonowej

Opis produktu

/AS200 Oil to nanoimpregnat wgtebny i powierzchniowy do podtozy mineralnych. Chroni przed gromadzeniem sie
brudu oraz przed plamieniem po olejach przemystowych i spozywczych. Powtoka staje sie na tyle trwata, ze
wykorzystujac jg na powierzchniach tzw. chodzonych, jak chodniki, alejki ogrodowe, posadzki, schody, mozna by¢
pewnym, ze powloka sie nie zetrze. Powloke mozna nakladac réwniez w halach czy magazynach chroniac przy tym
podtoze do zabrudzer wézkéw widtowych, na parkingach jako ochrone kostki brukowej przed plamami oleju
silnikowego oraz inne powierzchnie w gospodarstwie domowym jako zabezpieczenie przed innymi substancjami
plamigcymi, przed niekorzystnymi dla kamienia warunkami atmosferycznymi. Najwazniejsza zaletg jest jej
trwatos$¢ przy zachowaniu whasciwosci gazo i paroprzepuszczalnych. AS200 Oil mozna stosowac do kazdego
rodzaju podioza mineralne, chtonne jak pisakowiec i nie chtonne jak granit, ktéry mimo swoich zalet potrafi trwale
sie zabrudzic. Jest ing kilku Srodkéw hydr h powi ych dodatkowo z innymi zwigzkami grupy
nano | makroczasteczkowymi. Dodane oleje flucrowe | siianoksilanowe oraz czastki tytanu powodujg warstwe
niezniszczalng. Paroprzepuszczalny. Trwato$¢ bezterminowa! Sugerowane zastosowanie: wszystkie posadzki
kamienne i betonowe, wylewki cementowe, podtogi z kamienia i cegly, kostka brukowa, chodniki, ogrodzenia, itp

Sposéb uzycia

Srodek nie moze mie¢ kontaktu z wilgocia przez okres 24 godzin co oznacza, ze na wcze$niej umyta powierzchnie
mozna go aplikowac na druga stoneczna dobe, a takze, Ze po aplikacji AS200 Oil na powierzchnie nie moze padac
deszcz, ani wszelkiego rodzaju proby zmoczenia musza odby¢ sie po 24 godzinach! Naktadac obficie, aby przez
kilka minut powierzchnia sie blyszczata. Do naktadania najlepiej uzywac konewki, pedzla lub watka malarskiego.
Powtoka nabiera swych wtasciwosci po 12h, ale catkowicie po 24h. Drugg warstwe naktadac po 1 godzinie od
pierwszej aplikacji.

Bezpieczeristwo

Produkt catkowicie bezpieczny. Chroni¢ przed woda i wilgocia.

Trwatos¢ 2 lata
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impregnaty . nanotechnok)gie I konsenNale pIaCOW, parklngOW
I galanterii betonowej

Opis produktu
AS200 Oil to nanolmpregnat wgtebny i powierzchniowy do podlozy mineralnych. Chroni przed gromadzeniem si¢
brudu oraz przed po olejach pr. ychisp h. Powloka staje sie na tyle trwata, ze

wykorzystujac ja na powierzchniach tzw. chodzonych, Jak chodniki, alejki ogrodowe, posadzki, schody, mozna by¢
pewnym, ze powtoka sie nie zetrze. Powloke mozna nakladaé réwniez w halach czy magazynach chroniac przy tym
podtoze do zabrudzen wézkéw widtowych, na parkingach jako ochrone kostki brukowej przed plamami oleju
silnikowego oraz inne powierzchnie w gospodarstwie domowym jako zabezpieczenie przed innymi substancjami
Za bez Iecza plamiacymi, przed niekorzystnymi dla kamienia warunkami atmosferycznymi. Najwazniejsza zaleta jest jej

p trwatos¢ przy zachowaniu wiasciwosci gazo i paroprzepuszczalnych. AS200 Oil mozna stosowac do kazdego
rodzaju podtoza mineralne, chtonne jak pisakowiec i nie Chbnnejak granit, ktéry mimo swoich za\et potrafl trwale
sig zabrudzic. Jest mieszaning kilku srodkéw hy h zinnymi grupy
nano i makroczasteczkowymi. Dodane oleje fluorowe i sllanoksllanowe oraz czastki tylanu powodujq warstwe
niezniszczalng. Paroprzepuszczalny. Trwato$¢ bezterminowa! e % posadzki
kamienne i betonowe, wylewki cementowe, podtogi z kamienia i cegly, kostka brukowa chodnlkl ogrodzenia, itp

Sposéb uzycia

Srodek nie moze mie¢ kontaktu z wilgocia przez okres 24 godzin co oznacza, ze na wczesniej umyta powierzchnie
mozna go aplikowac na druga stoneczna dobe, a takze, ze po aplikacji AS200 Oil na powierzchnie nie moze padac
deszcz, ani wszelkiego rodzaju proby zmoczenia musza odbyé sie po 24 godzinach! Naktadac obficie, aby przez
kilka minut powierzchnia sie btyszczata. Do naktadania najlepiej uzywac konewki, pedzla lub watka malarskiego.
Powtoka nabiera swych wtasciwosci po 12h, ale catkowicie po 24h. Druga warstwe naktadac po 1 godzinie od
pierwszej aplikacji.

Bezpieczenstwo

Produkt catkowicie bezpieczny. Chronié¢ przed woda i wilgocia.

Trwatos¢ 2 lata

_ Impregnat do ochrony INveRA
i konserwac;ji placow, parkingéw i galanterii betonowej :

68-100 TOMASZOWO
AS200 Oil jest biata substancjg na bazie nanowody co sprawia, ze jest produktem bardzo skutecznym i UL. HANGAROWA 17 FICNEIV V VI VIEVIEIX X XX 2016 2017 2018
wygodnym w stosowaniu. Srodek hydrofobizuje materiat nie tylko powierzchniowo, ale dzigki specjalnym TEL. 533255405 | 502529 923

dodatkom penetruje dobrze w gtab struktury kamienia, zabezpieczajac przy tym materiat przed wilgocia, WWW.INVERA.PL | INVERA@INVERA.PL WYPRODUKOWANO W POLSCE

solami, olejami, chlorkami

WYDAJINOSC (I/m?): 1 litr / 4-8m? piaskowiec, > 15m? granit

INVERA Profesjonalny

impregnaty - nanotechnologie

impregnat do piaskowca

Opis produktu
AS200 P1 S do trwatej ochrony podiozy z
piaskowca. Jest on prak i i P ji chfonnych 6w, ktére

i i i jak tarasy, chodniki, plyty czy schody. Przy j aplikacji sie
réwniez whasciwosci wiec moze by¢ uz Y powi i iiejsca narazone na
pl e olej a penetracja rodka Swnii i przy jednej aplikacji.

tworzenie arstwy Sciwos podioza
orzenie paroprzepuszczain] w npre v olobe g

perlenia wody.
przed brudem, Sposéb uzycia
’ Powierzchnia impregnowanej powierzchni musi by¢ w miare sucha i czysta, pozbawiona mchu i porostéw. Jesli warunki podstawowe nie
o e SN iy e S ko Plghd 53 spefnione nalezy usuna prylegajacy brud i resztki szkodliwych substancji oraz porosty, glony i mchy gdy? ich zaimpregnowanie moze
W|Ig°c|q 1 m|kro. 3 1 pozostac widoczne na lata. W wyniku czyszczenia powierzchnia piaskowca wehfania wode, dlatego nalezy odczekac az wyschnie (kilka
‘godzin w temp. powyzej 20°C. Rowniez éwieza zaprawa cementowa musi stwardniec i wyschna np. po nakladaniu plytek, montazu
5 s W ] schodéw itp. Ze wagledu na zawartos¢ wody, impregnat AS200 P1 nie jest mrozoodporny i dlatego nie nadaje sie do stosowania w
-ofgar“zmam| . 2 ) =in temperaturach ponizej +5°C. Zalecana temperatura powietrza i podtoza wynosi¢ powinna +10°C do +40°C. Impregnat AS200 P1 nanosi
< = 4 sig natryskowo, pedzlem, walkiem ale réwniez mozna bezposrednio zalewajac kamieni. Bez wzgledu na wybrany rodzaj aplikacji, nalezy
prayjac ze przy jednokrotnym nakladaniu impregnatu jego zuzycie moze wynies¢ 6-8m2 z 1 litra produktu, przy dwukrotnym =5-7m2 2
litra. AS200 P1 nanosi sie obojetnie w ktrg strong - nie ma potrzeby na staranng aplikacje gdyz preparat nie pozostawia zaciekow i nie
odbarwia kamienia. Nadmiar przy impregnacji piaskowca nigdy nie powstanie gdyz zazwyczaj jest to bardzo chionne podioze. Wazne aby
przy pierwszym obfitym zalaniu kamienia, powierzchnia blyszczata sie z nadmiaru przynajmniej przez kilkanascie sekund. Przy
dwukrotne] aplikacji nalezy odczekaé 30-40 minut aby przystapi¢ do drugiej. Starac sig nalezy aby tych 40 minut nie przekraczac gdyz
glebsza penetracja je lepsze wias Po naloz j warstwy odczekac nalezy co najmniej 10 godzin
aby powstaly nowy faricuch wewnatrz podioza dobrze sie zwiazat i zakoriczyt proces sieciowania. Powstata ochronna membrana moze
bye po kilku latach po uprzeumm umyciu powierzchni) odnowiona przez ponowne ale jednokrotne aplikowanie $rodka. Proces
6b nie powinien ulec ju dlatego okreslenie trwatosci jest dos¢ trudne. Zaklada sie, ze jest to
okres beztermmowy ale tak naprawde to w duzym stopniu zalezy 0d uzytkowania Zaimpregnowanego piaskowca,

Bezpieczerstwo
Dziata drazniaco na oczy. Chronié przed dzie¢mi. Nie wprowadza¢ do oczu, na skére lub na odziez, Stosowac rekawice ochronne/odziez

ochronna/ochrong oczu/ochrone twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie plukac woda przez kilka minut. Wyjaé
soczewki kontaktowe, jezeli sa i moznaje fatwo usunac.

Trwatosc 2 lata

Profesjonalny
impregnat do piaskowca

Jest nowoczesnym preparatem pozbawionym zapachu, zawiera zwigkszong ilo$¢ czasteczek nano, co w efekcie TEL g;g@'}g@ﬁog\gz 15;9 923 FILIEIVV VEVIE VXXX XA 2016 2017 2018
nadaje powierzchni efekty hydrofobowe i oleofobowe. Jest przeznaczony do ochrony w szczegéInosci kazdego - WYPRODUKOWANO W POLSCE
£ JUITELC Ll z & WWW.INVERAPL | INVERA@INVERA.PL UWAGA
piaskowca przed chtonnoscig wilgoci, brudu w tym substancji oleistych. Preparat wodny, nie wptywa na zmiane
barwy kamienia, nie tworzy zaciekéw i nie nablyszcza.

|NVE[QQ POJEMNOSC

impregnaty - nanotechnologie

WYDAJNOSC (I/m2): 1 litr / 5-7m?
68-100 TOMASZOWO



INVERA

impregnaty - nanotechnologie

odtiuszcza,

przygotowuje
kdo impregnacji

Prepara
myjacy do szkia i ceramiki

AS400 GC2 to preparat myjacy z formutg nanotechnologii. Jest to mieszanina anionowych niejonowych
tensydéw z dodatkiem alkoholu, likwidujgca rézne zanieczyszczenia pochodzenia naturalnego, chemicznego
i przemystowego. W sktadzie zawarte sa w zwigkszonej ilosci substancje wigzace, ktére sktadaja zwigzki

w jedng cato$¢. Zwlaszcza jesli chodzi o drobiny ttuszczu to produkt ten poradzi sobie doskonale.

INVERA

impregnaty - nanotechnologie

Preparat
myjacy do stali nierdzewnej

AS400 INOX to mieszanka anionowych i niejonowych substancji powierzchniowo czynnych posredniczacych
W procesie rozpuszczania. Dodany alkohol zdecydowanie pomaga przy penetracji Srodka na powierzchni.
Formuta nanotechnologii pozwolita na udoskonalenie procesu wigzania substancji z czasteczkami ttuszczu

i innych zabrudzeri pochodzenia naturalnego i przemystowego. Zwtaszcza jesli chodzi o drobiny ttuszczu to
produkt ten radzi sobie doskonale.

Preparat

myjacy do szkia i ceramiki

Opis produktu
Jest to najwyzszej jakosci preparat myjacy drugiej generacji do kazdego rodzaju powierzchni szklanych i ceramicznych z
iem alkoholu. D dane mlkroczqsteczkl tensydéw idealnie penetrujg kazde zakatki por szyb co daje

niesamowite efekty myjace i odttuszczajace. Myje rézne zanieczyszczenia pochodzenia naturalnego, chemicznego,
przemystowego oraz niewiadomego pochodzenia. W skfadzie réwniez zawarte sq substancje wiazace, ktére skiadaja
zwiazki w jedna catos¢ . Alkohol z mikroczasteczkami jako jeden zwiazek chemiczny pozwala na oderwanie sie brudu od
podtoza a to stanowi duzy komfort dla uzytkownika tego preparatu. AS400 GC2 jest ciecza o zabarwieniu rézowym i
mitym zapachu. Radzi sobie doskonale przy myciu wielu powierzchni w warunkach przemystowych jak i domowych.
Jest koncentratem, wiec mozna go rozciericzac 1:1 do 1:3. Zastosowanie i whasciwosci: Preparat AS400 GC2 sprawdza sie
w usuwaniu zabrudzen z nikotyny, thuszczu, oleju, drobin woskowych, resztek po zywych organizmach, kurzu itp, na
powierzchniach szklanych elewacyjnych, szybach budynkéw, kabin prysznicowych, luster a takze szyb
samochodowych. Najlepiej sprawdza sie jako preparat do mycia koricowego . Nie pozostawia smug ani innych po sobie
$ladéw, bardzo fatwy w uzytkowaniu. Przez zawarto$c alkoholu stanowi wysoka jakos$¢ produktu oraz komfort dla

Sposéb uzycia

AS400 GC2 stosowat w wersji skoncentrowanej lub rozciericzonej do 1:1. Natozy€é roztwér na powierzchnie i suchg
Sciereczka przetrzec. Nie trzeba polerowac. Idealnie przygotowuje powierzchnie do zabezpieczenia nanoimpregnatami
AS200 Glass, GXL oraz GM. Najlepiej stosowac w temp powyzej 5 °C ale ponizej 40 °C ze wzgledu na szybkie
odparowywanie sktadnikéw preparatu. Nanie$¢ preparat na myta powierzchnie, mzprowadzlc np. gabka aby
spenetrowat dobrze zadang powierzchnie dopi przy tymdo mikroczasteczek. Nalezy
przyjag, ze Srednie zuzycie preparatu wynosi 1 litr / 10 - 15 m2 powierzchni.

Bezpieczenistwo
Chroni¢ przed dzie¢mi. Unikac kontaktu z oczami i blonami $luzowymi.

Trwatos¢ 2 lata

INVERA POJEMNOSC ():

&£ impregnaty - nanotechnologie

WYDAINOSC (I/m?): ZMYWA 10-12m?
68-100 TOMASZOWO
UL HANGAROWA 17 LIHL IV V VI VI VI IX X XX 2016 2017 2018
TEL. 533255405 | 502529923

WWW.INVERA.PL | INVERA@INVERA.PL WYPRODUKOWANO W POLSCE

Preparat

myjacy do stali nierdzewnej

Opis produktu

Formuta nanotechnologii, jaka sie postuzono do stworzenia tego srodka pozwolita na dodatkowa funkcje tego
preparatu, mianowicie ochrone. Po aplikacji Srodkiem, stal jest zabezpieczona na dtuzszy czas, aby jakikolwiek
brud byto mozna tatwo zmy¢. | tak to dziata. Doskonale czy&ci i rozpuszcza brud, nie pozostawiajac smug i sladéw
po sobie. Stal staje sie I$nigco czysta. Sugerowane zastosowanie: balustrady, elementy obudéw AGD jak lodéwki
czy okapy, obudowy wind, inne elementy ze stali nierdzewnej.

Sposéb uzycia
AS 400 INOX stosowac bezposrednio, nie rozciericzac, nie mieszac, gdyz krystalizacja uszkodzi produkt catkowicie.

Natozy¢ roztwér na powierzchnie i suchg sciereczka przetrze. Nie trzeba polerowac. Pozostawié stal na 15 minut,
potem uzywac.

Bezpieczenistwo

Produkt jest catkowicie bezpieczny, jednak na specyfike budowy chemicznej nalezy przechowywaé w miejscu
niedostepnym dla dzieci.

Trwatos$¢ 2 lata

INVERA POJEMNOSC
impregnaty - nanotechnologie
WYDAJNOSC (/m?): DO 100m?
68100 TOMASZOWO
UL. HANGAROWA 17 LIV V VI VIEVIEIX X XX 2016 2017 2018
TEL. 533255405 | 502529 923

WWW.INVERA.PL | INVERA@INVERA.PL WYPRODUKOWANO W POLSCE



INVERA

impregnaty - nanotechnologie

Preparat
myjacy wszelkie podioza

Jest to mieszanka anionowych i niejonowych tensydéw, likwidujaca rézne zanieczyszczenia pochodzenia
naturalnego, chemicznego i przemystowego. W skladzie zawarte s3 substancje wigzace, ktére sktadajg zwigzki
w jedna catosc.

INVERA

impregnaty - nanotechnologie

Z formuta
nanotechnolog
myje i czysci

Preparat
myjacy do podiozy mineralny:

AS400 Turbo Plus Jest to mieszanka anionowych i niejonowych tensydéw, likwidujaca rézne zanieczyszczenia
pochodzenia naturalnego, chemicznego i przemystowego.

Preparat myjacy

wszelkie podioza

Opis produktu
Czasteczki krzemowe pozwalajg na oderwanie sie tych zwigzkéw od podtoza, a to stanom duzy komfortdla
uzytkownika. Preparat w koncentracie silnie Preparat do powierzchni dr

metalowych, kamiennych iinnych. ZE WZGLEDU NA SILNY BARWNIK, NIE ZALECANV DO MATERIALOW TEKSTYLNYCH
Wysoce profesjonalny koncentrat zasadowy, myjacy. Przeznaczony do likwidowania zabrudzeri ze starego ttustego
brudu pochodzenia naturalnego i przemystowego. Srodek nie zawiera olejéw mineralnych oraz amoniaku, dziata
dezynfekujaco, nie atakuje zadnych materiatéw. Jest rozpuszczalnym w wodzie, zawierajacym fosforany, jest érodkiem
czyszczacym na batie niejonowych surfaktantéw oraz substancji powierzchniowo-czynnych. W koncentracie jest gesta
substancjg zasadowq, ktérg mozna rozciericza¢ nawet 1:200 co przektada sie na jego ekonomiczno$¢. Sugerowane

powierzchnie jak kamien czy kostka brukowa, elewacje z tworzyw sztucznych, plandeki,
elementy mechaniczne réznych maszyn, podwozia pojazdéw, itp.

Sposob uzycia

/AS400 Turbo stosowac w wersji rozciericzonej do 1:10, na uporczywe plamy do 1:1. Uniwersalny srodek do zmywania
wszelkich zabrudzen. Natozy¢ roztwér na zaplamiong powierzchnie, odczekac kilkanascie sekund i mocno przecierajac
wilgotng szmatka Sciggnac pienigcg sie konsystendje srodka. Zmywa ttuszcze spozywcze i przemystowe, brud z kurzu i
pytu, smary i olej silnikowy (powierzchniowo). Bardzo dobrze wspétpracuje z kazdym impregnatem do powierzchni
kamiennej. Nadaje sie réwniez do czyszczenia przedmiotéw ze stali szlachetnej, miedzianej, z brazu, ze srebra i
aluminium.

Bezpieczeristwo
Dziata draznigco na oczy i skére. Nie wprowadzac do oczu, na skére oraz na odziez. Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.

Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy. W razie koniecznosci zasiegniecia porady
lekarza, nalezy pokazac pojemnik lub etykiete. Chroni¢ przed dzie¢mi.

Trwatosc 2 lata

POJEMNOSC (l):

INVERA

impregnaty - nanotechnologie

WYDAJNOSC (/m3): 10-20m?
68-100 TOMASZOWO
UL. HANGAROWA 17
TEL. 533255405 | 502529 923
WWW.INVERAPL | INVERA@INVERA.PL

FILIE IV V VEVIE VI IX X XEXI 2016 2017 2018

WYPRODUKOWANO W POLSCE UWAGA

Preparat

myjacy do podiozy mineralnych

Opis produktu

W sktadzie zawarte sg substancje wigzace, ktére sktadaja zwiazki w jedng catos¢. Czasteczki krzemowe pozwalajg
na oderwanie sie tych zwigzkéw od podtoza, a to stanowi duzy komfort dla uzytkownika. Preparat w koncentracie
silnie zasadowy. Preparat stworzony ¢ do zmy i powierzchm i h, h, iennych oraz
innych. Jest tagodnie tugo e atywnie na wody odply ($cieki). W dobrym
stopniu wytraca (oddziela) ttuszcze i oleje, Jesl rozkfadalny biologicznie, nie atakuje zadnych metali, lakieréw,
tworzyw sztucznych oraz innych materiatéw. Radzi sobie doskonale przy myciu wielu powierzchni w warunkach
przemystowych jak i domowych. Sugerowane zastosowanie: powierzchnie mineralne, tworzywa sztuczne, plamy z
dtugopiséw, mycie dachéwek i blacho-dachéwek, itp.

Sposéb uzycia

AAS400 Turbo PLUS stosowac w wersji rozciericzonej 1:5 do 1:10, na tkaniny 1:20, a wszedzie na uporczywe plamy do
1:1. Uniwersalny srodek do zmywania wszelkich zabrudzeri. Natozy¢ roztwér na zaplamiong powierzchnie,
odczekac kilkanascie sekund i mocno przecierajgc wilgotna szmatka Sciagnac pienigca sie konsystencje srodka.
Zmywa tluszcze spazywcze i pnemyslowe brud z kurzu i pylu smary i olej silnikowy (powierzchniowo). Nadaje sie
réwniez do czyszczenia ze stali X j 2 brazu, ze srebra i aluminium.

Bezpieczeristwo

Wysusza skére - uzywac rekawic ochronnych. Chroni¢ przed dzie¢mi.

Trwatos¢ 2 lata

INVERA

impregnaty - nanotechnologi

WYDAINOSC (I/m?): 10-20M?

68-100 TOMASZOWO
UL. HANGAROWA 17
TEL. 533255405 | 502529923
WWW.INVERA.PL | INVERA@INVERA.PL

LIV V VI VIEVIEIX X XIXID 2016 2017 2018

WYPRODUKOWANO W POLSCE



INVERA

impregnaty - nanotechnologie

Usuwa

wykwity
wapienne

i solne

Specjalistyczny
preparat do likwidowania wykwitow

Jest specjalistycznym chemotechnicznym srodkiem do usuwania wykwitéw wapiennych i solnych z wszelkich
mineralnych powierzchni. Poprzez modyfikacje chemiczng usunieto wtasciwosci zrace. Posiada bardzo wysoka
skuteczno$¢ w rozpuszczaniu osadéw z wapnia oraz solnych zaciekéw i ich zwigzkéw.

INVERA

impregnaty - nanotechnologie

molekuly
odoru

Preparat
likwidujacy niepozadane zapachy

Wystepuje w postaci silnego roztworu zawierajgcego skoncentrowany ekstrakt z pestek grapefruita, kamfory
oraz czarnego pieprzu. Dodatkowo dodano Nano Silver M dla wyréwnania mikrobiologii pomieszczenia, w
ktérych uzyty bedzie AS400 AntyOdor.

Specjalistyczny

preparat do likwidowania
wykwitow

Opis produktu
hemo- $ jak cegla, Klinkier, tynk, kostka
Ly e d ot o Giieds « il
i pna, soliii Gw. Wartosc pH jest tak jak w przypadku kwasor i c i
ime w relaj §
P e rodka AntyLime w Ny kvioow by
. tensydowi kwasu
pnia. Jest i ilni membrane, ktd jie, 7e. Lznika’.
Sugerowane zastosowanie: klinkier, cegfa, tynk, kostka brukowa.
Sposéb uzycia
iwhasciwosci: Preparat AntyLime j ¢ jali wiec je i i i
i 6 2 Gwniez ¢ wwersji (1:1 do 1:10)
oviej armatr .
\pnia. Produkt 3
h sk ap “ iy ¢ A
s prayczepnost o ! / eutanrs .J °
woda aby pH podioza wrécito do naturalnego. NIE STOSOWAC NA NATURALNY POLEROWANY
prep
Najczesciej i
ierd rozcier ntyLime. i poczekac a2
chnie i Jeslitak y of ¢ catos¢. i ie omijac fugi).
Pamigtac t y podioza, WyrZUCa” 23 p Ine. Z czasem proces
@ ka calk 3 ¢ ¢ 10°C ale ponizej 40°C i
. yna ° g5 2 ;
kty piany ji¢ na 34 minuty. Potem uzy¢ Mozna ten proces.
powtarzac pamietajac la!
Bezpieczenistwo
Powoduje powazne oczu. ¢ rekawice ochi ochrong oczu i ochrong twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE
SKORA (lub z whosami: iast zdjac caly odziez Sptukac skof da albo icem. W PRZYPADKU DOSTANIA

SIE DO OCZU: Ostroznie phukac woda przez kilka minut. Wyjac soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je fatwo usuna. Nadal plukac.
Natychmiast skontaktowac si¢ z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.

Trwatos¢ 2 lata

POJEMNOSC (I):

" INVERA
£ impregnaty - nanotechnologie

WYDAINOSC (Vm?): PONAD 10m? E E
68-100 TOMASZOWO
UL HANGAROWA 17
TEL. 533255405 | 502529923
WWW.INVERA.PL | INVERA@INVERA.PL
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WYPRODUKOWANO W POLSCE NIEBEZPIECZENSTWO

Preparat

likwidujacy niepozadane zapachy

Opis produktu

/AS400 AntyOdor skutecznie rozbija molekuty odoru. Silny koncentrat ekstraktu kamfory, grapefruita i pieprzu. Zawiera
stezony Nano Silver M. Jest catkowicie preparatem naturalnym, co sprawia, ze nie moze by¢ uzyty w pomieszczeniach
gdzie przebywaja ludzie i zwierzeta. Stworzony do likwidowania niepozadanego zapachu. Czyni to poprzez rozbicie
molekut odoru. Specjalnie przygotowane nanoczasteczki tacza sie najpierw trwale z molekuta odoru, a potem ja
rozbijajg. Sugerowane zastosowanie: pomieszczenia gospodarcze, hole, korytarze, pokoje goscinne w hotelach,
palarnie, we, laznie, szatnie, kuchnie, itp.

Sposob uzycia
Koncentrat nalezy rozciericzy¢ do 1:20. Skutecznosé likwidowania odoru nie zawsze zalezy od stezenia. Idealnie

nadaje sie do zamgtawiania lubinnego sposobu mechanicznego rozpylania. Zawiera alkohol dla lepszej stabilnosci
produktu.

Bezpieczeristwo

Produkt rozciericzony nie stanowi zagrozenia. Chroni¢ przed dzie¢mi.

Trwatos¢ 2 lata

INVERA POJEMNOSC
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uprzedniego
zabezpieczania

S

Preparat zmywajacy
ffiti, lakiery i inne

AAS400 GEL to nanozel myjacy bez uprzedniego zabezpieczenia. Jest specjalistyczng mieszaning odpowiednich
naturalnych rozpuszczalnikéw bezpiecznych dla uzytkownika i Srodowiska. Nie posiada chemikaliéw zracych ani
niebezpiecznych, dlatego jego dziatanie jest spowolnione, ale przy tym skuteczne.

INVERA

impregnaty - nanotechnologie

Zformulg
nanotechnologii,
myje
izabezpiecza

Preparat
myjacy tekstylia i skory

Jest to mieszanka anionowych i niejonowych tensydéw, likwidujaca rézne zanieczyszczenia pochodzenia
naturalnego, chemicznego i przemystowego. W skiadzie zawarte s3 substancje wigzace, ktére sktadajg zwigzki
w jedng catos¢. Czasteczki krzemowe pozwalajg na oderwanie sie tych zwigzkéw od podtoza, a to stanowi duzy
komfort dla uzytkownika.

Preparat zmywajacy

graffiti, lakiery i inne

Opis produktu

Nanoczasteczkowa budowa preparatu daje bardzo dobre rezultaty w penetracji w gtab powtoki lakierniczej.
Zmywa wszelkie flamastry, markery, spraye, lakiery i niektdre farby. Wskazowki dotyczace stosowania: Preparat
czyszczacy AS400 GEL nalezy stosowac tylko na suchych powierzchniach. AS400 GEL nalezy réwnomiernie nanosi¢
na powierzchnie przy uzyciu pedzla, tawkowca lub szczotki (miekkie wiosie, nie uzywac wiosia syntetycznego).
Temperatura obrébki powinna wynosic od 0°C do 40°C. Czas dziatania preparatu czyszczacego powinien wynosié
ok. 30-50 minut. Nie zaleca sie dtuzszego czasu dziatania niz 1,5 h. Po naniesieniu preparatu nalezy go ciagle
rozprowadzac pedzlem (patrz zdjecie) aby nastapito réwnomierne rozpuszczenie farby. Pozostawic takg maz
nalezy na powierzchni. Niekiedy moze by¢ konieczne ponowne naniesienie $wiezego preparatu. Po rozpuszczeniu
farby przez preparat nalezy spryskac resztki farby przy uzyciu myjki wysokocisnieni j ustawionej na najnizszy!
stopniu mocy (maks. 12 bar). Nalezy zwrécié uwage, aby nie uszkodzi¢ warstwy ochronnej w wyniku nadmiernego
oddziatywania mechanicznego, jak za wysokie cisnienie wody lub za silne rozcieranie twardymi przedmiotami.
Opisany proces czyszczenia nalezy najlepiej wykonac¢ 2-krotnie. Sugerowane zastosowanie: powierzchnie

Sposob uzycia

Zel natozyé w ilosci odpowiedniej na malunek i okraglym pedzlem okreznymi ruchami przez chwile wciera.
Pozostawic nie krécej niz na 20 minut, po czym prébowac zetrzec lub zmy¢ woda. Jesli koricowy efekt nie zadowala,
to natozy jeszcze raz, wetrze¢ i pozostawic na dhuzszy czas (do godziny). Mozna zmywa¢ woda pod ciénieniem. Zel
moze stuzy¢ jako $Srodek myjacy do innych celéw i powierzchni.

Bezpieczenstwo

Preparat draznigcy, wysusza skore.

Trwatosc 2 lata

) |NVERQ POJEMNOSC (I):
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Preparat

myjacy tekstylia i skory

Opis produktu

AS400 TEX to preparat myjacy z formuta nanotechnologii. Preparat w koncentracie silnie zasadowy. Preparat
stworzony do zmywania tkanin z wiékna sztucznego lub wiékien z matymi dodatkami wiékien naturalnych oraz
powierzchni ze skéry naturalnej i skor j. Sugerowane :odziez, tapicerka samochodowa i
meblowa, wyktadziny, dywany, arrasy, itp.

Spos6b uzycia

/AS400 TEX stosowac w wersji rozciericzonej do 1:20, na uporczywe plamy do 1:5. Nie stosowac koncentratu na
bawetne. Natozy¢ roztwér na zaplamiong tkanine, odczekac kilkanascie sekund i mocno przecierajac wilgotng
szmatka $ciagnac pienigca sie konsystencje srodka. Im duzsze wtékno, tym czesciej powtarzac proces mycia, na
skorze wystarczy jednokrotne naniesienie Srodka. Jesli po zabiegu mycia naktadac sie bedzie impregnat, nalezy
wtedy tkanine dobrze zmoczyé woda, by zmniejszy¢ zasadowos¢ podtoza. Po wyschnieciu mozna impregnowac.

Bezpieczenstwo

Wysusza skére - uzywac rekawic ochronnych. Chroni¢ przed dzie¢mi.

Trwatos¢ 2 lata

INVERA POJEMNOSC (I):
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WYDAINOSC (I/m?): 5-12m? tkaniny, 15-30m? skéry
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Produkt
do zastosowania
profesjonalnego

Plyn myjacy plamy z klejéw i smoly
oraz innych substanciji ropopochodnych

Jest specjalistycznym rozpuszczalnikowym $rodkiem do usuwania plam. Poprzez modyfikacje chemiczng
usunieto wiasciwosci zrace a zmniejszona czasteczka wnika w giab na tyle gteboko, Ze nie ma problemu

z rozpuszczeniem molekuty brudu. Posiada wysoka skuteczno$¢ rozpuszczania smoly, klejéw a nawet farb
ilakierow.

Plyn myjacy plamy z klejow
i smoly oraz innych substancji

ropopochodnych

Opis produktu

AAS400 SIL jest bezbarwna/z6ttawa ciecz o silnym, rozpuszczalnikowym zapachu. Jest produktem tatwopalnym,
dlatego tez nalezy uzywac go z dala od zrédet ciepta. Pomimo, ze produkt jest pozbawiony wtasciwosci zracych,
nalezy uzywac rekawic ochronnych. Moze reagowac z innymi podtozami, dlatego uzywac go z ostroznoscia.
Najlepiej wykonac wczesniej proby. Zastosowanie i whasciwosci: Preparat AS400 SIL ma bardzo szerokie
zastosowanie w dziedzinach przemystowych, jak i we wtasnym gospodarstwie. Idealnie sprawdza sie w usuwaniu
zalegajacych osad6w w sanitariatach, na catej ceramice tazienkowej i armaturze oraz innych powierzchniach
uzytkowych, narazonych na osadzanie sie kamienia. Posiada wtasciwosci czyszczace i myjace, ale réwniez
zabezpieczajace. Dzieki odpowiednim zwigzkom nanoczasteczkowym, preparat zabezpiecza myjace powierzchnie
przed ponownym osadzaniem wapnia. Idealnie czyéci armature tazienkowa, glazure, kabiny prysznicowe. Produkt
dobrze utrzymuje sie na powierzchniach pionowych, dzieki zawartosci wiskozy. Wptywa ona na lepszg
przyczepnosé na mytych powierzchniach. Sktadniki bakteriobéjcze sprawiaja nie tylko, ze umyta powierzchnia jest
czysta, ale i zwalczajg przyczyny nieprzyjemnego zapachu, dziatajg dezodorujgco. Po uzyciu AS400 SIL na
powierzchni pozostaje wysoki polysk i przyjemny, diugotrwaty zapach. Nastepne mycie nie wymaga duzego
nakfadu pracy przez nadang wczesniej hydrofobizacje.

Sposéb uzycia

Jest preparatem silno skoncentrowanym, ale nie mozna go rozcieficza¢ z innymi rozpuszczalnikami. Jest
agresywny w dziataniu, dlatego nalezy zachowac ostroznos¢ z innymi powierzchniami stykajacymi sie z myta
powierzchnia. Natozy¢ opryskiem lub bezposrednio wylewajac na pozioma powierzchnie i od razu przystapi¢ do
roztarcia. Taka forme pozostawic¢ na kilka minut obserwujac, czy srodek nie ,trawi” zbyt szybko niepozgdana mytg
plame - wtedy przerwac ten proces, wycierajac suchg szmatka lub najlepiej recznikiem papierowym. Po zmywaniu
dobrze jest przemy¢ te powierzchnie preparatem alkoholowym dla usuniecia resztek $rodka SIL. Do tego celu
sugerujemy zastosowanie $rodka GC2 lub GC PLUS. Okreslenie zuzycia preparatu uzaleznione jest od jakosci
powierzchni i stopnia jej zabrudzenia. Nalezy jednak przyjac, ze Srednie zuzycie preparatu wynosi 100ml/m2.

Bezpieczeristwo

/AS400 SIL mozna przechowywac przez okres 24 miesiecy. Przechowywac z dala od dzieci i ognia! Przed uzyciem
jakiegokolwiek Srodka chemicznego nalezy przeczytac zatgczona specyfikacje i instrukcje oraz specyfikacje
toksykologiczne, jak i informacje dotyczace magazynowania i transportu.

Trwatosc¢ 2 lata
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